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INTERRUPTEURS ET 
BOUTONS POUR 
CIRCUIT IMPRIMÉ
INTER.PCB, une gamme complète de produits de 
commutation destinés à être montés sur circuit 
imprimé et permettant un contrôle fin et précis 
de votre application : interrupteurs à levier 
(lever switches), interrupteurs à bascule (rocker 
switches) ou à glissière (slide et DIP switches),  
micro-touches (tact switches), micro-poussoirs, 
micro-sélecteurs, micro et mini-rupteurs...

Pour chaque type de produit de nombreuses 
options et accessoires sont disponibles sur 
demande : rétroéclairage par LED, contact 
normalement ouvert et/ou normalement fermé, 
longueur et géométrie des pins, capuchons 
d’étanchéité, taille des leviers ou couleur des 
touches. Un choix quasi infini grâce auquel 
l’équipe Kynoppe saura trouver la solution qui 
magnifiera votre application.
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MICROSWITCHES SERIE 18

Caractéristiques techniques  :
Mécaniques

pré-course 0,9 mm max durée de vie 10,000,000 cycles

course 0,1 à 0,15 mm max actionnement momentané

force d’actionnement 2,2 Newtons

Electriques

Rigidité diélectrique 1000 VAC, 60 secondes Pouvoir de coupure max 250 Vac resistif, 8A
(version 18-488051)

Résistance de contact initiale 25 mΩ 250 Vac resistif, 2A
(version 18-40421)

Résistance d’isolement 1 GΩ à 500 VDC Type de contact NONF (forme Z)

Physiques et environnementales

Degré de protection IP40 Matériau actionneur Inox

Température d’utilisation -55°C à +180°C Contact et pins plaqué or

18-

40421 Cosses à souder - version standard

40919 Cosses à souder - version normalisée aéronautique

488051 Cosses à souder - Version normalisée MIL-S-8805

40XXX                                                          traitement de surface contact, typologie cosses ou pins pour PCB etc... personnalisés sur cahier des charges 

Version

Ultra miniature, Butterfly® double-break, single pole

6

MIL-S-8805

Guide des références  :

Leviers (option)
78-3000  Levier plat

78-3100    Levier à galet



MICROSWITCHES SERIE 16

Caractéristiques techniques  :
Mécaniques

pré-course 1,27 mm max durée de vie 10,000,000 cycles

course 0,15 mm minimum actionnement momentané

force d’actionnement 2,2 Newtons

Electriques

Rigidité diélectrique mini. 1000 VAC, 60 secondes Pouvoir de coupure max 250 Vac resistif, 10A
(version standard, contacts 
argent)

Résistance de contact initiale 25 mΩ

Résistance d’isolement 1 GΩ à 500 VDC Type de contact NONF (forme Z)

Physiques et environnementales

Degré de protection IP40 Matériau actionneur Inox

Température d’utilisation -55°C à +135°C Contacts argent ou or selon version

16-

104 Cosses à souder latérales, normalisé UL

304 Cosses à souder ventrales, normalisé UL

488051 Cosses à souder standard, contact or, normalisé UL et conforme MIL-S-8805

4044 Cosses à souder standard

40441 Cosses à souder standard, contacts or

439088 Cosses mini-faston

40XXX                                                          traitement de surface contact, typologie cosses ou pins pour PCB etc... personnalisés sur cahier des charges 

Version

Miniature, Butterfly® double-break, single pole
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Guide des références  :

Leviers (option)
76-1210  Levier plat

76-1200    Levier à galet

76-22604    Levier à bouton poussoir



MICROSWITCHES SERIE 26

Caractéristiques techniques  :
Mécaniques

pré-course 1,27 mm max durée de vie 10,000,000 cycles

course 0,15 mm minimum actionnement momentané

force d’actionnement 4,5 Newtons

Electriques

Rigidité diélectrique mini. 1000 VAC, 60 secondes Pouvoir de coupure max 250 Vac resistif, 10A
(version standard, contacts 
argent)

Résistance de contact initiale 25 mΩ Intensité de coupure mini 250 mA (contact Argent)

Résistance d’isolement 1 GΩ à 500 VDC Type de contact NONF (forme Z)

Physiques et environnementales

Degré de protection IP40 Matériau actionneur Inox

Température d’utilisation -55°C à +135°C Contacts argent ou or selon version

26-

804 Cosses à souder latérales standard, contact argent

810 Cosses à souder latérales standard, contact or, conforme MIL-PRF-8805/77

888051 Cosses à souder latérales standard, contact plaqué or, normalisé UL et conforme MIL-S-8805

904 Cosses à souder ventrales, contact argent

988051 Cosses à souder ventrales standard, contact plaqué or, normalisé UL et conforme MIL-S-8805

40XXX                                                          traitement de surface contact, typologie cosses ou pins pour PCB etc... personnalisés sur cahier des charges 

Version

Miniature, Butterfly® double-break, double pole

Guide des références  :

Leviers (option)
76-1210  Levier plat

76-1200    Levier à galet

76-22604    Levier à bouton poussoir
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MICROSWITCHES SERIE 11

Caractéristiques techniques  :
Mécaniques

pré-course 1,27 mm max durée de vie 1,000,000 cycles

course 0,38 mm minimum actionnement momentané

force d’actionnement 2,2 Newtons

Electriques

Rigidité diélectrique mini. 1000 VAC, 60 secondes Pouvoirs de coupure 28 VDC resistif; 15A

Résistance de contact initiale 25 mΩ 250 VAC, 10A

Résistance d’isolement 1 GΩ à 500 VDC Type de contact NONF (forme Z)

Physiques et environnementales

Degré de protection IP40 Matériau actionneur Inox

Température d’utilisation -55°C à +135°C

104 Cosses à souder latérales

204 à Vis

304 Cosses à souder ventrales

504 Faston

Version

Double-break, single pole
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Guide des références  :

Leviers (option)
71-1040  Levier à galet

71-2010    Bouton poussoir

11-



MICROSWITCHES SERIE 22

Caractéristiques techniques  :
Mécaniques

pré-course 1,52 mm max durée de vie 1,000,000 cycles

course 0,38 mm minimum actionnement momentané

force d’actionnement 6 Newtons

Electriques

Rigidité diélectrique mini. 1000 VAC, 60 secondes Pouvoirs de coupure 28 VDC resistif; 15A

Résistance de contact initiale 25 mΩ 250 VAC, 10A

Résistance d’isolement 1 GΩ à 500 VDC Type de contact NONF (forme Z)

Physiques et environnementales

Degré de protection IP40 Matériau actionneur Inox

Température d’utilisation -55°C à +135°C

104 Cosses à souder latérales

204 à Vis

304 Cosses à souder ventrales

504 Faston

Version

Double-break, double pole

Guide des références  :

Leviers (option)
72-1160  Levier à galet

72-2080    Bouton poussoir

22-
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MICROSWITCHES SERIE 67

Caractéristiques techniques  :
Mécaniques

pré-course 0,43 mm minimum actionnement momentané

course 0,3 mm minimum mouvement différentiel 0,38 (+/- 0,25) mm / -0,20 mm

force d’actionnement 6,95 Newtons point d’actionnement
(depuis les trous de fixation)

3,91 mm (+/-0,28mm)

force de relachement 0,97 Newtons

Electriques

Rigidité diélectrique mini. 1000 Vrms @ 60 Hz Pouvoirs de coupure 28 VDC resistif; 7 A

Résistance de contact initiale 25 mΩ max (initiale)

Résistance d’isolement 80 MΩ minimum à 500 VDC Type de contact NONF (forme Z)

Physiques et environnementales

Degré de protection selon MIL-S-8805 Symbol 4 Matériau actionneur Inox

Température d’utilisation -65°C à +125°C Contacts Or

230003 Version sans levier

330002 Version avec levier à galet

Version

Sub-Miniature, Double-break, single pole
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Guide des références  :

67-



MICROSWITCHES SERIE 65

Caractéristiques techniques  :
Mécaniques

version 65-201000 65-301000 65-401000

pré-course 1,27 mm max 2,92 mm max 1,78 mm max

course 3,05 mm mini 0,64 mm min 4,75 mm mini

force d’actionnement 6,67 N (+/- 2,2) 4,45 N max 10 N max

force de relachement 2,2 N mini 1,36 N mini 2,2 N mini

Electriques

Rigidité diélectrique mini. 1000 Vrms @ 60 Hz Pouvoirs de coupure 10 A @ 125/250 VAC

Résistance de contact initiale 25 mΩ max (initiale) 5 A ind. @ 25 VDC

Résistance d’isolement 80 MΩ minimum à 500 VDC Type de contact NONF (forme Z)

Physiques et environnementales

Degré de protection selon MIL-PRF-8805 Symbol 3 Matériau actionneur Inox

Température d’utilisation -55°C à +85°C Contacts Or

201000 Version sans levier

301000 Version avec levier à galet

401000 Version type “bouton poussoir”

Version

Sub-Miniature, Double-break, 10AMPS
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Guide des références  :

65-



MICROSWITCHES SERIE MFI

Caractéristiques techniques  :
Mécaniques

version MFI MFI.2 MFI.3 MFI.4 MFI.5 MFI.6 MFI.7

pré-course max 1,4 mm 3,3 mm 3,3 mm 1,4 mm 7,6 mm 3,3 mm 1,4 mm

course mini 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm 0,6 mm 2,2 mm 0,8 mm 0,6 mm

force d’actionnement 4,5 N 3,2 N 3,2 N 4,5 N 1,3 N 3,2 N 4,5 N

force de relachement 1,9 N 1,2 N 1,2 N 1,9 N 0,15 N 1,2 N 1,9 N

Electriques

Rigidité diélectrique mini. 1500 Uimp Pouvoirs de coupure 8A @ 250 V res.

Protection choc électrique Classe II 3A @ 250 V ind.

Durée de vie 500.000 cycles Type de contact NONC à ouverture positive

Physiques et environnementales

Température d’utilisation -25°C à +85°C Type connectique cosse 6.3x0.8 faston

Degré de pollution 2 Contacts Or

Conformités RoHS et ReacH

IEC/EN 61058, UL1054

Sub-Miniature, Double-break, single pole
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MICROSWITCHES SERIE 19N

Caractéristiques techniques  :
Mécaniques

pré-course 0,2 mm max durée de vie 10,000,000 cycles

mouvement différentiel 0,1 mm actionnement momentané

force d’actionnement voir guide des références

Electriques

Rigidité diélectrique

1000 VAC, 60 secondes

Pouvoir de coupure max
(contacts argent, force 
actionnement faible)

250 Vac résisitif 2A
250 Vac inductif 1A
28 Vdc résistif 2,5A
28 Vdc inductif 1A

Résistance de contact initiale
20 mΩ max (contacts argent)
25 mΩ max (contacts or)

Pouvoir de coupure max
(contacts argent, force 
actionnement standard)

250 Vac résisitif 5A
250 Vac inductif 1A
28 Vdc résistif 3A
28 Vdc inductif 1A

Résistance d’isolement 1 GΩ à 500 VDC Pouvoir de coupure max
(contacts or) 28 Vdc résistif 100mA

Rebond 5 ms (max), 1ms par 
actionnement individuel

Courant mini
(contacts argent) 5 Vdc résistif 10 mA

Courant mini
(contacts or) 5 Vdc résistif 1 mA

Physiques et environnementales

Degré de protection IP40 ou IP67 Matériau Pins et cosses Cuivre étamé

Température d’utilisation -40°C à +125°C Matériau Contacts Argent Alliage Argent/Nickel

Matériau Bouton Polyester Matériau Contacts Or Laiton nickelé, plaqué or 5 
microns

Matériau Corps Nylon 46 Matériau version QuickConnect Cuivre

Miniature, single pole
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BEAB

Détermination de la force d’actionnement au point F du levier



19N-

4 Cosses à souder

5 Pins pour circuit imprimé

6 Cosses QuickConnect

7 Sortie fils, totalement étanche IP67                                               

Type de sortie

Guide des références  :

MICROSWITCHES

15

traitement de surface contact, typologie 
cosses ou pins pour PCB, câblage spéci-
fique... personnalisés sur cahier des charges

contactez sales@kynoppe.com

0 Argent

1 Or

Type de contact

Etanchéité bouton Force d’actionnement Force relative

1 IP40 0,5N 0,07N

2 IP67 2,0N 0,27N

3 IP40 1,5N 0,27N

Type de bouton

- aucun

L18 levier plat 18mm

R15 levier 15mm à galet

Type levier



2 Noir 6 Vert

3 Blanc 7 Bleu

4 Gris 8 Orange

5 Jaune 9 Rouge

Couleur de touche

KEYSWITCHES SERIE 30

Caractéristiques techniques  :
Mécaniques

course 0,7 mm durée de vie > 250.000 cycles

mouvement différentiel 0,2 mm actionnement momentané

force d’actionnement 1.2 N (+0.3N ; -0.2N) type de contact SPST

Electriques

Rigidité diélectrique 1000 VAC, 60 secondes Pouvoir de coupure max 20 mA, 35 VDC

Résistance de contact initiale < 25 mΩ Capacité 0.9 pF

Résistance d’isolement < 25.000 MΩ

Physiques et environnementales

Degré de protection IP40 Matériau Pins Cuivre étamé

Température d’utilisation -20°C à +70°C Matériau Contact Cuivre argenté

Classe d’inflammabilité UL94V0 RoHS & ReaCH Conforme 100%

30-

10 “Low Profile”

200 “High Profile” à touche clipsée *

Version

16

Guide des références  :

0 Touche intégrée (low profile uniquement) K42 Touche carrée 10x10 mm *

K40 Touche Rectangulaire 8x6 mm * K43 Touche carrée 12.5x12.5 mm *

K41 Touche Ronde diamètre 7 mm *

Type de touche

Schéma d’implantation PCB Type de contact

Version “Low Profile” Version “High Profile” *

To
uc

he
 K4

2

To
uc

he
 K4

0

To
uc

he
 K4

3

To
uc

he
 K4

1

* le corps et la touche du bouton sont livrés désassemblés



KEYSWITCHES
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SERIE 61

Caractéristiques techniques  :
Mécaniques

course 2.5 mm durée de vie > 500.000 cycles

mouvement différentiel 0.5 mm actionnement momentané

force d’actionnement 1.7 N (+0.5N ; -0.5N) type de contact SPDT

Electriques

Rigidité diélectrique 1000 VAC, 60 secondes Pouvoir de coupure max 12mA, 24 VDC

Résistance de contact initiale 50 mΩ max (initial) Tension de test 150 V

Résistance d’isolement 100 MΩ minimum

Physiques et environnementales

Degré de protection IP40 Profil de soudure 260°C pendant 3 secondes

Température d’utilisation -10°C à +60°C

Classe d’inflammabilité UL94V0 RoHS & ReaCH Conforme 100%

Schéma d’implantation PCB Type de contact

Version A Version B

0 Sans Led 3 Vert

1 Rouge 7 Bleu

2 Jaune 

Couleur des Leds

61-

A1 Touche 12.4x17.5 mm, sans Led B1 Touche 17.3x17.5 mm, sans Led

A2 Touche 12.4x17.5 mm, 1 Led B2 Touche 17.3x17.5 mm, 1 Led

A3 Touche 12.4x17.5 mm, 2 Leds B3 Touche 17.3x17.5 mm, 2 Leds

Version de touche

Guide des références  :

LED 1

1 Rouge 5 Noir 10 Transparent

2 Jaune 6 Orange

3 Vert 7 Bleu

4 Blanc 9 Gris

Couleur de touche

LED 2



KEYSWITCHES SERIE R18
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Caractéristiques techniques  :
Mécaniques et Electriques

résistance de contact 30 mΩ max durée de vie élec. > 5000 cycles

résistance d’isolement DC 500V 100 MΩ mini. durée de vie méca. > 10 000 cycles

force diélectrique AC 1000V, 1 minute
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KEYSWITCHES
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SERIE R18
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Guide des références  :



L’EXPERTISE TECHNOLOGIQUE MULTI-SECTORIELLE



Quelque soit le secteur industriel sur lequel vous évoluez, vous avez certainement constaté que la modularité et la flexibilité des systèmes IHM (d’Interface Homme-
Machine) conditionnent la plupart du temps le succès d’un produit.

En effet, l’ergonomie visible dans l’électronique grand public a établi des standards très élevés qui s’imposent aujourd’hui au monde industriel et ce, quelque soit le secteur 
concerné : l’interface avec l’utilisateur est devenu un critère qualité à part entière et par là-même un véritable outil de différentiation.
L’équipe de Kynoppe opère depuis de nombreuses années sur le macro-marché de la commutation et de l’interfaçage de l’Homme avec la Machine.

Partenaire clé de fabricants-concepteurs reconnus mondialement (ITW Switches, Giovenzana, Baran Advanced Technologies, Interlink Electronics), Kynoppe sélectionne, co-
développe et commercialise une large gamme de produits de commutation pour des marchés très diversifiés: l’automation industrielle, le médical, les télécommunications, 
l’aéronautique, le transport, la défense, l’agriculture etc.

NOTRE MISSION



Quelque soit votre coeur de marché, l’équipe Kynoppe met à 
votre disposition son offre technologique étendue, sa réactivité, 
sa flexibilité et son savoir-faire pour que la commutation soit 
au service de votre application.
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NOS TERRAINS DE JEU



médical (12%)

transports (18%)

levage (20%)

électronique (22%)

aéro,defense (28%)

joysticks microswitches  boîtes à 

boutons  commutateurs à cames 

boutons poussoirs 
sectionneurs IHM spécifiques 

potentiomètres claviers sensitifs 
boutons piézoélectriques souris durcies 

capteurs FSR interrupteurs à levier 

commandes pendantes dip-

switches indicateurs led sélecteurs

NOTRE PHYLOSOPHIE...


...répondre parfaitement à vos besoins.

Pour ce faire, Kynoppe met à votre disposition son savoir faire et les connaissances techniques de ses partenaires fabricants : marquage spécifique sur un bouton, 
rétroéclairage personnalisé, câblage et harnachement sur mesure, packaging individualisé, sont autant de possibilités d’adaptation de nos produits standardisés à vos 
besoins. Par ailleurs, Kynoppe et son bureau d’étude partenaire Diamelec ont les compétences et les outils ad-hoc pour vous accompagner dans le développement de 
toute solution complète sur cahier des charges.

De plus, soucieuse du respect et de la protection de l’environnement, Kynoppe s’engage au quotidien dans une démarche de développement durable en mettant en oeuvre 
des actions visant à rationaliser les procédés, à baisser les consommations d’énergie et à valoriser les déchets.

Enfin, suivant de près les prescriptions européennes, tous les composants proposés par Kynoppe répondent aux standards respectueux de notre environnement comme 
le RoHS & Weee ou Reach. La responsabilité avec un grand R.

SCANNEZPOUR DÉCOUVRIR
NOTRE  SERVICE SUR-MESURE 



switching experts

Kynoppe S.A.S.
18 avenue Raspail
Batiment C
94100 Saint-Maur-des-Fossés
France 

Tel. +33 1 48 75 92 76
Fax. +33 1 48 75 75 18

www.kynoppe.com

@Kynoppe

Kynoppe

sales@kynoppe.com
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scannez ce QR-code et découvrez toutes nos nouveautés
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