
BOUTONS POUSSOIRS D’INTERFACE, MINIATURES, METALLIQUES, ANTIVANDALES, ROBUSTES IK10
INTERRUPTEURS À LEVIER
INDICATEURS LED ÉTANCHES, ANTIVANDALES
BOUTONS SENSITIFS DE SÉCURITÉ
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LIFT EQUIPMENTIOT



U.DESIGN EN 5 ÉTAPES CLÉS

Kynoppe évalue avec vous l’ensemble de vos besoins, attentes et impératifs techniques. 
S’il n’est pas encore établi, Kynoppe vous assiste dans la rédaction du cahier des 
charges.

Les impératifs techniques sont pesés et l’équipe Kynoppe choisit avec vous la ou les 
technologies qui animeront votre solution d’IHM. Ce premier choix effectué, le cahier des 
charges est transmis au bureau d’études.

La conception et le design d’une ou plusieurs hypothèses de départ s’effectue en 2 à 6 
semaines selon la complexité du projet.

Kynoppe vous présente le résultat des études; du design à la structure des coûts en 
passant par le process de fabrication. Eventuellement plusieurs options vous sont 
présentées.

Une fois la solution finale définie, place au prototypage ... puis, une fois tous les 
paramètres validés, les tests électriques, de durabilité,
 de résistance effectués, la production de série peut commencer après la F.A.I. (First 
Article Inspection).

❶

❷

❸

❹

❺



BOUTONS POUSSOIRS,
INTERRUPTEURS ET
INDICATEURS LED
POUR PANNEAUX
Au travers de la gamme INTER.PANEL, Kynoppe met 
à la disposition de ses clients un éventail très élargi 
de boutons poussoirs et d’interrupteurs pour 
panneaux : robustes et anti-chocs IK10, 
antivandales, résistants au gel ou miniatures 
d’interface, électromécaniques ou à technologie 
sensitive; un vaste choix de couleurs de touche et 
de rétroéclairage par LED.

D’un diamètre de perçage de 6 mm au très large 
40 mm, la majeure partie des boutons et indicateurs 
proposés par Kynoppe sont IP67 en façade.

Enfin, ces interfaces, de par leur qualité de 
conception   et de fabrication, sont assurés de 
quelques  centaines de milliers de manœuvres à 
plusieurs millions (boutons sensitifs notamment).
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Série SIRIUS - Boutons poussoirs Antivandales • dia.16 - 19 - 22 - 25 mm  • NONC~2NO2NC • lumineux – page 10

Série ORION - Boutons poussoirs Antivandales de puissance • dia.16 - 19 - 22 - 25 mm  • NO-2NO • lumineux – page 15

Série ALFA - Boutons poussoirs Antivandales à profil court • dia.16 - 19 - 22 - 25 mm  • NO • lumineux – page 19

Série SOAV112 - Boutons poussoirs métalliques • dia.12 mm  • NO • lumineux – page 23

Série EAGLE - Boutons poussoirs métalliques • dia.16 mm  • NO • lumineux – page 27

Série SOAV116 - Boutons poussoirs ANTIVANDALES • dia.16 mm  • NO • lumineux – page 31

Série SOAV2 - Boutons poussoirs ANTIVANDALES • dia.16 mm  • NONC~2NO2NC • lumineux – page 36

Série SOAV119 - Boutons poussoirs ANTIVANDALES • dia.19 mm  • NO • lumineux – page 41

Série SOAV68 - Boutons poussoirs ANTIVANDALES • dia.19 mm  • NO  – page 47

Série SOAV3 - Boutons poussoirs ANTIVANDALES • dia.19 mm  • NONC~2NO2NC • lumineux – page 49

Série SOAV3 - Boutons poussoirs ANTIVANDALES • dia.19 mm  • NONC • lumineux – page 55

Série SOAV122 - Boutons poussoirs ANTIVANDALES • dia.22 mm  • NO • lumineux – page 58

Série SOAV4 - Boutons poussoirs ANTIVANDALES • dia.22 mm  • NONC~2NO2NC • lumineux – page 61

Série SOAV4S - Boutons poussoirs ANTIVANDALES • dia.22 mm  • NONC • lumineux – page 65

Série SOAV5 - Boutons poussoirs ANTIVANDALES • dia.25 - 30  mm  • NONC~2NO2NC • lumineux – page 68

Série SOAV6 - Boutons poussoirs ANTIVANDALES • dia.40 mm  • NONC~4NO4NC • lumineux – page 73

Série 57M - Boutons poussoirs MÉTALLIQUES • dia.16 mm  • NO • lumineux – page 78

Série 48M - Boutons poussoirs MÉTALLIQUES • dia.19 mm  • NO • lumineux – page 80

Série 76-59 - Boutons poussoirs ANTIVANDALES • dia.19 mm  • NO  – page 82

Série 76-95 - Boutons poussoirs ANTIVANDALES • dia.19 - 22 - 30  mm  • NONC  – page 83

Série 59 - Boutons poussoirs MINIATURES • dia.13.6 mm  • NO  – page 84

Série 48 - Boutons poussoirs MINIATURES • dia.13.6 mm  • NO  – page 86

Série SOAT - Boutons poussoirs MINIATURES • dia.13.6 mm  • NO~NC  – page 88

Série 49-59 - Boutons poussoirs MINIATURES • dia.16 mm  • NO~NONC • LUMINEUX  – page 94

Série SOMV16 - Boutons poussoirs MINIATURES • dia.16 mm  • NONC  – page 96

Série SOLV16 - Boutons poussoirs MINIATURES  • dia.16 mm  • NO~NC~NONC • ANTIGEL  – page 98

Série 76-91 - Boutons poussoirs ROBUSTES  • dia.22 mm  • NONC • ANTIGEL  – page 101

Série 76-94 - Boutons poussoirs ROBUSTES  • dia.22 mm  • NONC – page 102

Série K16 - Boutons d’arrêt d’urgence miniatures  • dia.16 mm  • NONC-2NC – page 106

Série K22 - Boutons d’arrêt d’urgence miniatures  • dia.22 mm  • NONC-1NO-1NC-2NC – page 109

Série 77 - interrupteurs à levier miniatures  • dia.6.35 mm-12mm  • 1 à 4 pôles – page 112

Série 87 - interrupteurs de puissance à levier  • dia.12mm  • 1 à 4 pôles – page 117

Série 88 - interrupteurs de puissance à levier  • dia.12mm • 1 pôle • lumineux – page 122

Série 90 - interrupteurs de puissance à levier  • dia.12mm • 1 à 4 pôles • ip68 – page 124

Série 92 - interrupteurs poussoirs «pédale»  • dia.12mm • 1 à 3  pôles – page 127

Série 93 - interrupteurs poussoirs de puissance  • dia.12mm • 1 à 2 pôles – page 130

Série RS601 - interrupteurs À BASCULE  • RONDS dia.20mm • LUMINEUX – page 133

Série RL35X - interrupteurs À BASCULE  • RONDS dia.22mm • LUMINEUX – page 135

Série SOIN_F - voyants à led étanches  • dia.6mm à 12mm • sortie fils – page 137

Série SOIN_J - voyants à led étanches  • dia.8mm à 30mm • sortie cosses à souder – page 141

Série SOIN10 - voyants à led étanches  • dia.10mm • sortie fils – page 145

Série ECxM - boutons sensitifs antivandales • capacitifs  • dia.22mm • lumineux – page 147

Série DRAGON - boutons sensitifs antivandales • capacitifs  • dia.16mm à 25mm • lumineux – page 150

Série LUPO - boutons sensitifs antivandales • piezoélectriques  • dia.16mm à 30mm • lumineux – page 153

Série bpsi - boutons sensitifs «pièces humides » • piezoélectriques  • dia.22mm • lumineux – page 160

Série SOIR - boutons sensitifs antivandales « touchless » • infrarouge  • dia.22mm à 28mm • lumineux – page 162

Série YACHT - boutons sensitifs «Behind Glass » • piézoélectrique  • dia.22mm  • lumineux – page 164

accessoires – page 166

Données techniques & glossaire – page 167
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! AVANTAGES FONCTIONNELS

éclairage LED superbright
ressenti tactile incomparable
encombrement réduit
IP67 - IK10

" CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES # CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Tension d'isolation nominale : 250 Vac Force d’actionnement : 2~5 N

Courant Max : 5 A Course : 2mm ±0,5

Durée de vie mécanique : 1.000.000 cycles

Matériaux :
Type de contact : OFF-(ON) ou OFF-ON, NONC ou 2NO2NC forme C Corps : Inox 304

Résistance de contact initiale : 50mΩ max Touche : Inox 316

Résistance d’isolement : 100 MΩ min, DC500V Cosses :  Cuivre plaqué or

Durée de vie électrique : 100.000 cycles à pleine charge Contact : Oxyde d’étain d’argent

Rigidité diélectrique : 1.000VAC, 60secs

☼ CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES % CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Températures de fonctionnement : -30°C à +55°C Diamètre de perçage : de 16,5 à 25,5 mm

Résistance à l’impact : IK10 Epaisseur panneau : de 0,75 à 4mm

Degré de protection : IP67

Conforme IEC60947-5 / GB14048.5

boutons poussoirs antivandales • nonc • lumineux
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XTension Nominale 24V 110V 220V

Courant 
Nominal

DC
(50/60Hz)

Charge résistive 2A - -
Charge Inductive - 1A 0.5A

AC
Charge résistive 0.7A 0.2A 0.1A
Charge Inductive - - -



boutons poussoirs antivandales • nonc • lumineux

S
Famille

E
Touche

19
Diamètre

2
Contact

12
Alim. Led

RB
Couleur Led

Z
Action

S

DIAMÈTRE DE PERÇAGE

16 dia. 16mm

19 dia. 19mm

22 dia. 22mm

25 dia. 25mm

TYPE DE TOUCHE

F Touche rasante
Non lumineux

H Touche dépassante
Non lumineux

E Touche rasante 
Couronne lumineuse

D Touche rasante 
Point central lumineux

J Touche dépassante
Couronne lumineuse

K Touche rasante 
Logo & lumineux

ACTIONNEMENT

- Momentané

Z Maintenu

TYPE DE CONTACT

- 1NO1NC (forme C)

2
2NO2NC (forme CC)
dia. 22 et 25mm 
uniquement

ALIMENTATION LED

- Non lumineux

6 6Vdc

12 12Vdc

24 24Vdc

110 110Vac

220 220Vac

COULEUR DE LED

R Rouge

G Vert

Y Jaune

B Bleu

W Blanc

O Orange

RB Rouge / Bleu

RG Rouge / Vert

RGB RGB Mixing Colors

' CERTAINES CONFIGURATIONS PEUVENT NE PAS ÊTRE POSSIBLES OU SONT SOUMISES À  M.O.Q.

C+

B

R

G

C+ R

B G

S16 et S19
Led 1 couleur

SR22 et SR25
Led 1 couleur
S22 et S25
Led 1 couleur

- +- +

S16 et S19
Led 2 ou 3 couleurs

S22 et S25
Led 2 ou 3 couleurs



inox, 1NO1NC maintenu, 
touche dépassante non lumineuse

Touche rasante 
non lumineuse

• sélectionner la couleur de la LED ainsi que sa tension d’alimentation  dans le Référenceur

S16DS••

Touche rasante 
point central 

lumineux

S16ES••

Touche rasante 
couronne lumineuse

S16JS••

Touche dépassante
couronne lumineuse

DIA.19MM 

S19ESRGB•

S19FS

inox, 1NO1NC momentané, 
touche rasante,

couronne lumineuse RGB

Touche rasante 
non lumineuse

S19DS••

Touche rasante 
point central 

lumineux

S19KS••

Touche rasante 
logo power-on 

lumineux

S19JS••

Touche dépassante
couronne lumineuse

boutons poussoirs antivandales • nonc • lumineux



inox, 1NO1NC maintenu, 
touche rasante, 

couronne lumineuse

Touche rasante 
non lumineuse

• sélectionner la couleur de la LED ainsi que sa tension d’alimentation  dans le Référenceur

S22JS••

Touche dépassante
couronne lumineuse

S22KS••

Touche rasante 
logo poser-on 

lumineux

S22DS••

Touche rasante 
point central 

lumineux

DIA.25MM 

S25ES••

S25FS

inox, 1NO1NC momentané, 
touche rasante,

couronne lumineuse

Touche rasante 
non lumineuse

S25HS••

Touche dépassante
couronne lumineuse

S25KS••

Touche rasante 
logo power-on 

lumineux

S25DS••

Touche rasante 
point central 

lumineux

boutons poussoirs antivandales • nonc • lumineux



boutons poussoirs antivandales • nonc • lumineux

(ACCESSOIRES

Caractéristiques des fils : multibrin section 1,5mm²

S16 / S19 S22 / S25

1NO1NC 1NO1NC 2NO2NC

NON LUMINEUX SAC1-3P-15 SAC2-3P-15 SAC2-5P-15

C
ou

le
ur

s 
de

 L
E

D SAC1-5P-15 SAC2-5P-15 SAC2-8P-15

SAC1-6P-15 SAC2-6P-15 SAC2-9P-15

SAC1-7P-15 SAC2-7P-15 SAC2-10P-15

80-599217 Capuchon silicone d’étanchéité complémentaire  pour bouton antivandale dia. 16mm
(séries compatibles : SOAV116, SOAV2, ALFA16, ORġON16, SġRġUS16)

80-599219 Capuchon silicone d’étanchéité complémentaire  pour bouton antivandale dia. 19mm
(séries compatibles : SOAV119, SOAV3, ALFA19, ORġON19, SġRġUS19, 48M, 76-9510)

80-599222 Capuchon silicone d’étanchéité complémentaire  pour bouton antivandale dia. 22mm
(séries compatibles : SOAV122, SOAV4, ALFA22, ORġON22, SġRġUS22)

80-599225 Capuchon silicone d’étanchéité complémentaire  pour bouton antivandale dia. 25mm
(séries compatibles : SOAV5, ALFA25, ORġON25, SġRġUS25)

CONNECTEUR RAPIDE

CAPUCHON D’ÉTANCHÉITÉ COMPLÉMENTAIRE



! AVANTAGES FONCTIONNELS

grand pouvoir de coupure : jusqu’à 20A

ressenti tactile incomparable
Jusqu’à 2NO forme A
IP67

" CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES # CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Tension d'isolation nominale : 250 Vac Force d’actionnement : 11 N

Courant Max : 20 A Course : de 1,8 à 3,5 mm

Matériaux :

Type de contact : OFF-(ON) ou OFF-ON Corps : Inox 304

Résistance de contact initiale : 50mΩ max Touche : Inox 316

Résistance d’isolement : 100 MΩ min, DC500V Cosses :  H65 nickelé

Durée de vie électrique : 100.000 cycles à pleine charge Contact : Argent

Rigidité diélectrique : 2000VAC, 60secs Durée de vie mécanique : 1.000.000 cycles

☼ CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES % CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Températures de fonctionnement : -30°C à +80°C Diamètre de perçage : de 16,5 à 25,5 mm

Résistance à l’impact : IK10 Epaisseur panneau : de 0,75 à 4mm

Degré de protection : IP67

Tension Nominale 12Vdc 24Vdc 250Vac

Courant Nominal
Charge résistive dia16/19 : 18A  

dia.22/25 : 20A 15A 15A

Charge Inductive 5A 4A 4A

boutons poussoirs antivandales de puissance • no • lumineux
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boutons poussoirs de puissance • no • lumineux

OR
Famille

E
Touche

22
Diamètre

2
Contact

12
Alim. Led

RB
Couleur Led

Z
Action

S

DIAMÈTRE DE PERÇAGE

16 dia. 16mm

19 dia. 19mm

22 dia. 22mm

25 dia. 25mm

TYPE DE TOUCHE

F Touche rasante
Non lumineuse

E Touche rasante 
Couronne lumineuse

K Touche rasante 
Logo & lumineux

ACTIONNEMENT

- Momentané

Z Maintenu

TYPE DE CONTACT

- 1NO

2
2NO
dia. 22 et 25mm 
uniquement

ALIMENTATION LED
- Non lumineux

6 6Vdc

12 12Vdc

24 24Vdc

110 110Vac

220 220Vac

COULEUR DE LED

R Rouge

G Vert

Y Jaune

B Bleu

W Blanc

O Orange

RB Rouge / Bleu

RG Rouge / Vert

RGB RGB Mixing Colors

C+
B

NO

NO

G
R

C B

R G

NO1 NO1

NO2 NO2

OR16 et OR19 OR22 et OR25

+

' CERTAINES CONFIGURATIONS PEUVENT NE PAS ÊTRE POSSIBLES OU SONT SOUMISES À  M.O.Q.



boutons poussoirs de puissance • no • lumineux

DIA.16MM 

OR16FS

OR16ES

inox, 1NO1NC momentané 
touche rasante non lumineuse

Touche rasante 
lumineuse

OR16KS••

Touche rasante 
logo power lumineux

DIA.19MM 

OR19ESRGB•

OR19FS

inox, 1NO momentané, 
touche rasante,

couronne lumineuse RGB

Touche rasante 
non lumineuse

OR19KS••

Touche rasante 
logo power lumineux

DIA.22MM 

OR22EZS••

OR22FS

inox, 1NO maintenu, 
touche rasante, 

couronne lumineuse

Touche rasante 
non lumineuse

OR22KS••

Touche rasante
logo power lumineux



(ACCESSOIRES

CONNECTEUR RAPIDE

' Longueur des fils personnalisable (service soumis à MOQ)

Caractéristiques des fils : multibrin section 1,5mm²

OR16 / OR19 OR22 / OR25

1 NO 1 NO 2NO

NON LUMINEUX ORAC1-2P-15 ORAC2-2P-15 ORAC2-4P-15

C
ou

le
ur

s 
de

 L
E

D ORAC1-4P-15 ORAC2-2P2P-15 ORAC2-4P2P-15

ORAC1-5P-15 ORAC2-2P3P-15 ORAC2-4P3P-15

ORAC1-6P-15 ORAC2-2P4P-15 ORAC2-4P4P-15

boutons poussoirs de puissance • no • lumineux

DIA.25MM 

OR25KS••

OR25FS

inox, 1NO momentané, 
touche rasante,

logo power lumineux

Touche rasante 
non lumineuse

OR25ES••

Touche rasante
couronne lumineuse



MIXING COLORS

boutons poussoirs de sécurité à profil court
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COULEUR DE LED

R Rouge

G Vert

Y Jaune

B Bleu

W Blanc

O Orange

RB Rouge / Bleu

RG Rouge / Vert

RGB Rouge / Vert/ Bleu

Option C sur diamètre 19mm

' CERTAINES CONFIGURATIONS PEUVENT NE PAS ÊTRE POSSIBLES OU SONT SOUMISES À  M.O.Q.

ALFA
Led 1 couleur

ALFA
Led 2 ou 3 couleurs

DIAMÈTRE DE PERÇAGE / TYPE DE CONTACT

16 dia. 16mm / forme X

19 dia. 19mm / forme X

22 dia. 22mm / forme X

25 dia. 25mm / forme X

30 dia. 30mm / forme X

TYPE DE TOUCHE

F Touche rasante
Non lumineux

H Touche dépassante
Non lumineux

E Touche rasante 
Couronne lumineuse

J Touche dépassante
Couronne lumineuse

C Spécifique1

ALIMENTATION LED 4

- Non lumineux

3 3V

6 6V

12 12V

24 24V

CONNECTIQUE

J Cosses à souder / Quickconnect

C Connecteur ²

F Sortie fils ³

MATÉRIAU

S Inox

A Aluminium anodisé noir



Série αALFA

boutons poussoirs de sécurité à profil court



Série αALFA

boutons poussoirs de sécurité à profil court



boutons poussoirs de sécurité • ø12mm • no • lumineux
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boutons poussoirs de sécurité • ø12mm • no • lumineux

' CERTAINES CONFIGURATIONS PEUVENT NE PAS ÊTRE POSSIBLES OU SONT SOUMISES À  M.O.Q.





Série SOAV112
boutons poussoirs de sécurité • ø12mm • no • lumineux



boutons poussoirs métalliques • dia. 16mm

" CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES # CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES
Courant Max avec charge résistive : 2A / 36Vdc Force d’actionnement : 4,5 Newtons ±1,5N
Durée de vie électrique : Course : 2 mm ±0,3mm
    Momentané : 500.000 cycles à charge max
    Maintenu : 100.000 cycles à charge max

Rebond de contact : 10ms

Résistance d’isolement : 1 GΩ mini, DC500V
Rigidité diélectrique :  2000V RMS Durée de vie mécanique : 1.000.000 cycles
Résistance de contact initiale : 50mΩ max

Matériaux :
Type de contact : NO     Base du contact : PBT - UL94V0

    Contact : alliage d’argent
Durée de vie Led typique : 40.000 heures     Corps : alliage d’aluminium
Intensité max pour la Led : 20mA     Touche : alliage d’aluminium

    Cosses : cuivre plaqué or
    Fils : multi-brins AWG20, 0.6mm2  certifiés UL

☼ CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES % CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
Températures de fonctionnement : -20°C à +70°C Diamètre de perçage typique : 16 mm
Degré de protection : IP67 Epaisseur panneau : 8,00 mm
Conforme IEC60947-5-1 Couple de serrage : 11,54 Kg.f/cm

Profil de soudure : 300°C max. pendant 5 secondes
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Version Touche

E Bombée, couronne lumineuse

P Bombée, logo Power-On lumineux

H Surélevée, non lumineux

DIAMÈTRE DE PERÇAGE

16 Dia. 16 mm, IP67

CONNECTIQUE

J Cosses à souder

F1 Sortie  fils soudés / protégés 500mm 1

ACTIONNEMENT

- Momentané

Z Maintenu

ALIMENTATION LED
3

- Non lumineux

3 3 Vdc (sans résistance)

6 6 Vdc (180 !)

12 12 Vdc (470 !)

24 24 Vdc (1000 !)

MATÉRIAU

A Aluminum anodisé noir

A2 Aluminum anodisé naturel

COULEUR DE LED

- Non lumineux

R Rouge

G Vert

Y Jaune

B Bleu

W Blanc

RG Rouge & Vert

RB Rouge & Bleu

BW Bleu & Blanc

RGB2 Rouge / Vert / Bleu

boutons poussoirs métalliques • dia. 16mm

' CERTAINES CONFIGURATIONS PEUVENT NE PAS ÊTRE POSSIBLES OU SONT SOUMISES À  M.O.Q.



boutons poussoirs métalliques • dia. 16mm

EA16EJA2••
Aluminium anodisé naturel,

momentané, cosses à souder

• sélectionner la couleur de la LED ainsi que la résistance
dans le Référenceur

TOUCHE BOMBÉE - LUMINEUX - NO - MOMENTANÉ

EA16EJA••
Aluminium anodisé noir,

momentané, cosses à souder

• sélectionner la couleur de la LED ainsi que la résistance
dans le Référenceur

Led RGB

Selon la tension d'entrée
résistance de réglage

Selon la tension d'entrée
résistance de réglage

3VDC 3VDC
ROUGE
(OFF)

VERT
(ON)

(OFF)

VERT
(ON)

5KΩ

121

ROUGE
(OFF)

VERT
(ON)

122

(OFF)

VERT
(ON)

5KΩ

12

Note: Note:Push-OFF, non éclairé
Push-ON, LED Verte éclairée (Latching)

Push-OFF, LED Rouge éclairée
Push-ON, LED Verte éclairée (Latching)



boutons poussoirs métalliques • dia. 16mm

TOUCHE BOMBÉE - LOGO LUMINEUX - NO - MOMENTANÉ

EA16PJA••
Aluminium anodisé noir,

momentané, cosses à souder

• sélectionner la couleur de la LED ainsi que la résistance
dans le Référenceur

TOUCHE BOMBÉE - COURONNE LUMINEUSE - NO - MAINTENU

EA16EZJA2••
Aluminium anodisé naturel,

maintenu, cosses à souder

• sélectionner la couleur de la LED ainsi que la résistance
dans le Référenceur

TOUCHE DÉPASSANTE - NON LUMINEUX - NO - MOMENTANÉ

EA16HJA2
Aluminium anodisé noir

momentané, cosses à souder

.37
9.40
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' CERTAINES CONFIGURATIONS PEUVENT NE PAS ÊTRE POSSIBLES OU SONT SOUMISES À  M.O.Q.





Série SOAV116
boutons poussoirs de sécurité • ø16mm • no • lumineux



Série SOAV116
boutons poussoirs de sécurité • ø16mm • no • lumineux



boutons poussoirs de sécurité • ø16mm • jusqu’à 2no/2nc • lumineux
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' CERTAINES CONFIGURATIONS PEUVENT NE PAS ÊTRE POSSIBLES OU SONT SOUMISES À  M.O.Q.



Série SOAV2
boutons poussoirs de sécurité • ø16mm • jusqu’à 2no/2nc • lumineux



Série SOAV2
boutons poussoirs de sécurité • ø16mm • jusqu’à 2no/2nc • lumineux



) ACCESSOIRES & OPTIONS

80-000217

écrou moleté
laiton nickelé, M16x1

Led

NC1
NO1

C1Led

Série SOAV2
boutons poussoirs de sécurité • ø16mm • jusqu’à 2no/2nc • lumineux



boutons poussoirs de sécurité • ø19mm • no • lumineux
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Touche K Touche K1 Touche K2



TOUCHE DÉPASSANTE - NON LUMINEUX - BORNES À VIS

SOAV119H0S00
inox, momentané

22
Ø15

25.2

26
17.6

3.7
2

Série SOAV119
boutons poussoirs de sécurité • ø19mm • no • lumineux



TOUCHE RASANTE - COURONNE LUMINEUSE - COSSES À SOUDER

TOUCHE DEPASSANTE - COURONNE LUMINEUSE - COSSES À SOUDER

SOAV119EJS••
inox, momentané

SOAV119JJA••
alu. noir, momentané

• version à résistance intégrée, sélectionner la couleur de la
LED ainsi que sa valeur d’alimentation dans le Référenceur .

Lorsque non éclairée, la couronne est transparente

• version à résistance intégrée, sélectionner la couleur de la
LED ainsi que sa valeur d’alimentation dans le Référenceur .

Lorsque non éclairée, la couronne est transparente

TOUCHE FULLY FLAT - COURONNE LUMINEUSE - COSSES À SOUDER

SOAV119MJS••
inox, momentané

• version à résistance intégrée, sélectionner la couleur de la
LED ainsi que sa valeur d’alimentation dans le Référenceur .

Lorsque non éclairée, la couronne est transparente

Série SOAV119
boutons poussoirs de sécurité • ø19mm • no • lumineux



Série SOAV119
boutons poussoirs de sécurité • ø19mm • no • lumineux



Série SOAV119
boutons poussoirs de sécurité • ø19mm • no • lumineux



boutons poussoirs de sécurité • ø19mm • no • ip68
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Série SOAV119
boutons poussoirs de sécurité • ø19mm • no • lumineux
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' CERTAINES CONFIGURATIONS PEUVENT NE PAS ÊTRE POSSIBLES OU SONT SOUMISES À  M.O.Q.



TOUCHE RASANTE - POINT LUMINEUX - 1NO/1NC

SOAV3DS••
inox, momentané

SOAV3DZS••
inox, maintenu

40.5
27.8

2
Ø9

22

25.2 Ø21.8 M19X1

• sélectionner la couleur de la LED ainsi que la résistance
dans le Référenceur

Série SOAV3
boutons poussoirs de sécurité • ø19mm • jusqu’à 2no/2nc • lumineux



SOAV3

1 NONC 2NONC

NON LUMINEUX SOAC3-3P-15 SOAC3-6P-15

C
ou

le
ur

s 
de

 
LE

D

SOAC3-5P-15 SOAC3-8P-15

SOAC3-8P-15 N/A

Caractéristiques des fils : multibrin section 1,5mm²

CONNECTEUR RAPIDE

Série SOAV3
boutons poussoirs de sécurité • ø19mm • jusqu’à 2no/2nc • lumineux



Série SOAV3
boutons poussoirs de sécurité • ø19mm • jusqu’à 2no/2nc • lumineux

' CERTAINES CONFIGURATIONS PEUVENT NE PAS ÊTRE POSSIBLES OU SONT SOUMISES À  M.O.Q.



BUZZER A IMPULSIONS - LUMINEUX

SOAV3U2ES••
inox

25.2
2.5
25.8

M19X1

42.5

22

Ø15

• sélectionner la couleur de la LED ainsi que la résistance
de protection dans le Référenceur

Série SOAV3
boutons poussoirs de sécurité • ø19mm • jusqu’à 2no/2nc • lumineux



boutons poussoirs de sécurité • ø19mm • 1no+1nc • lumineux
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' CERTAINES CONFIGURATIONS PEUVENT NE PAS ÊTRE POSSIBLES OU SONT SOUMISES À  M.O.Q.



Série SOAV3S
boutons poussoirs de sécurité • ø19mm • 1no+1nc • lumineux
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Couleur Led Alim. Led

Couleur de Led

Ø Non lumineux

R Rouge

G Vert

Y Jaune

B Bleu

W Blanc

O Orange

Alimentation de Led

Ø Non lumineux

3 3 V

6 6 V

12 12 V

24 24 V

110 110 V

220 220 V

Ø S    B 12

' CERTAINES CONFIGURATIONS PEUVENT NE PAS ÊTRE POSSIBLES OU SONT SOUMISES À  M.O.Q.



Série SOAV122
boutons poussoirs de sécurité • ø22mm • no



boutons poussoirs de sécurité • ø22mm • jusqu’à 2no/2nc • lumineux
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Led mono-couleur : led non polarisée
Led bi-couleur : le changement de couleur s’effectue par 

changement de polarité.

LED RGBLED Mono/Bi couleurs

(+) COMMUN

ROUGE VERT

BLEULEDLED

' CERTAINES CONFIGURATIONS PEUVENT NE PAS ÊTRE POSSIBLES OU SONT SOUMISES À  M.O.Q.



Série SOAV4
boutons poussoirs de sécurité • ø22mm • jusqu’à 2no/2nc • lumineux



TOUCHE RASANTE - POINT LUMINEUX - 2NO/2NC

SOAV4D22S••
momentané

SOAV4D22ZS••
maintenu

• sélectionner la couleur et la tension d’alimentation de la
couronne lumineuse dans le Référenceur .

connecteur non compatible avec la version lumineuse RGB du bouton

SOAC4-C : boîtier connecteur vide / SOAC3-M : cosse 2.8 pour boîtier SOAC4-C

SOAV4

1NO1NC 2NONC

NON LUMINEUX SOAC4-4P-15 SOAC3-6P-15

C
ou

le
ur

s 
de

 
LE

D

SOAC4-6P-15 SOAC3-8P-15

N/A N/A

Caractéristiques des fils : multibrin section 1,5mm²

(ACCESSOIRES

Led

NO1

NC1

LedNC1NO1

CONNECTEUR RAPIDE

Série SOAV4
boutons poussoirs de sécurité • ø22mm • jusqu’à 2no/2nc • lumineux



boutons poussoirs de sécurité • ø22mm • 1no+1nc • lumineux
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' CERTAINES CONFIGURATIONS PEUVENT NE PAS ÊTRE POSSIBLES OU SONT SOUMISES À  M.O.Q.



Série SOAV4S
boutons poussoirs de sécurité • ø22mm • 1no+1nc • lumineux



Résistance aux chocs : IK10
Conforme au standard IEC60947-5-1

Conforme au standard GB14048.5

boutons poussoirs de sécurité • ø25/ø30mm• jusqu’à 2no/2nc • lumineux
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* À PROPOS DE CETTE SÉRIE
1 service + U.DESIGN : design de touche spécifique, logo lumineux spécifique.
2 service + U.DESIGN : réalisation du cablage spécifique des boutons selon vos pré-requis et spécifications techniques.
3 Corps et touche en laiton nickelé sur demande et soumis à MOQ
4 Corps et touche en aluminium anodisé couleur spécifique sur demande et soumis à MOQ
5 Résistance de protection intégrée au bouton. D’autres voltages sont possibles sur demande. Led Haute Luminosité sur demande

Nos boutons sont livrés en standard avec écrou hexagonal en laiton nickelé et joint d’étanchéité.

Série SOAV5
boutons poussoirs de sécurité • ø25/ø30mm • jusqu’à 2no/2nc • lumineux

' CERTAINES CONFIGURATIONS PEUVENT NE PAS ÊTRE POSSIBLES OU SONT SOUMISES À  M.O.Q.



SOAV5DS••
momentané

SOAV5DZS••
maintenu

L: 40.6mm
42.25mm

Maintained
Maintained

L
2

M2
5X

1

27.9

Ø19.5

Ø6

32
.2

• sélectionner la couleur de la LED ainsi que la résistance
dans le Référenceur

Ø25MM - TOUCHE RASANTE - POINT LUMINEUX - 1NO/1NC

Ø25MM - TOUCHE RASANTE - COURONNE LUMINEUSE - 1NO/1NC

SOAV5ES••
momentané

SOAV5EZS••
maintenu

L: 40.6mm
42.25mm

Momentary
Maintained

L
2

M2
5X

1

27.9

Ø19.5

Ø15.4

32
.2

• sélectionner la couleur de la LED ainsi que la résistance
dans le Référenceur

Série SOAV5
boutons poussoirs de sécurité • ø25/ø30mm • jusqu’à 2no/2nc • lumineux



SOAV5LS
momentané

SOAV5LZS
maintenu

Ø30MM - TOUCHE RASANTE - NON LUMINEUX - 1NO/1NC

SOAV5LES••
momentané

SOAV5LEZS••
maintenu

• sélectionner la couleur de la LED ainsi que la résistance
dans le Référenceur

Ø30MM - TOUCHE RASANTE - COURONNE LUMINEUSE - 1NO/1NC

Ø30MM - TOUCHE RASANTE - POINT LUMINEUX - 1NO/1NC

SOAV5LDS••
momentané

SOAV5LDZS••
maintenu

L: Momentary
Maintained

33.8

38
.8

Ø19.5

Ø6

L
2.5

M3
0X

1

40.6mm
42.25mm• sélectionner la couleur de la LED ainsi que la résistance

dans le Référenceur

Série SOAV5
boutons poussoirs de sécurité • ø25/ø30mm • jusqu’à 2no/2nc • lumineux



Led

NO1

NC1

LedNC1NO1

Ø30MM - TOUCHE DÉPASSANTE - COURONNE LUMINEUSE - 1NO/1NC

(ACCESSOIRES
CONNECTEUR RAPIDE

Série SOAV5
boutons poussoirs de sécurité • ø25/ø30mm • jusqu’à 2no/2nc • lumineux



Résistance aux chocs : IK10
Conforme au standard IEC60947-5-1

Conforme au standard GB14048.5

boutons poussoirs de sécurité • ø40mm • jusqu’à 4no/4nc • lumineux
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* À PROPOS DE CETTE SÉRIE
1 service + U.DESIGN : design de touche spécifique, logo lumineux spécifique.
2 service + U.DESIGN : réalisation du cablage spécifique des boutons selon vos pré-requis et spécifications techniques.
3 Corps et touche en laiton nickelé sur demande et soumis à MOQ
4 Corps et touche en aluminium anodisé couleur spécifique sur demande et soumis à MOQ
5 Résistance de protection intégrée au bouton. D’autres voltages sont possibles sur demande. Led Haute Luminosité sur demande

Nos boutons sont livrés en standard avec écrou hexagonal en laiton nickelé et joint d’étanchéité.

Led mono-couleur : led non polarisée
Led bi-couleur : le changement de couleur s’effectue par 

changement de polarité.

LED RGBLED Mono/Bi couleurs

(+) COMMUN

ROUGE VERT

BLEULEDLED

NC2

NC2

N02

N02

NC1

NC1

N01

N01

NC4

NC4

N04

N04

NC3

NC3

N03

N03

NC1

NC1

N01

N01

Série SOAV6
boutons poussoirs de sécurité • ø40mm • jusqu’à 4no/4nc • lumineux

' CERTAINES CONFIGURATIONS PEUVENT NE PAS ÊTRE POSSIBLES OU SONT SOUMISES À  M.O.Q.



Série SOAV6
boutons poussoirs de sécurité • ø40mm • jusqu’à 4no/4nc • lumineux



Série SOAV6
boutons poussoirs de sécurité • ø40mm • jusqu’à 4no/4nc • lumineux



TOUCHE RASANTE - COURONNE LUMINEUSE - 1NO/1NC

SOAV6EA••-X01
Momentané, 

aluminium anodisé gris foncé

44.5

49
.3

Ø
44

.7

12Max

42.5
3

Ø30.5

Ø35

M
40

x1

• sélectionner la couleur de la LED ainsi que la résistance
dans le Référenceur
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(RÉFÉRENCEUR



boutons poussoirs métalliques • ø19mm • no • lumineux
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(RÉFÉRENCEUR



boutons poussoirs antivandales • ø19mm • nonc
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boutons poussoirs antivandales • ø19mm, 22mm et 30mm • nonc
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boutons poussoirs miniatures • ø13.6mm • no • lumineux
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(RÉFÉRENCEUR



boutons poussoirs miniatures • ø13.6mm • no • lumineux
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boutons poussoirs miniatures • dia. 13.6mm

" CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES # CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES
Courant Max avec charge résistive : Force d’actionnement : de 2 à 5 Newtons
    Momentané Corps plastique : Course : 1.5 mm
400mA @ 32Vac • 100mA @50 Vdc • 125mA @ 125 Vac Rebond de contact : 10ms
    Momentané Corps métallique :  
500mA @ 48 Vac • 200mA @ 50 Vdc • 200mA @ 250 Vac Durée de vie mécanique : 1.000.000 cycles
    Maintenu Corps plastique :
2A @ 125 Vac • 100mA @ 24Vdc Matériaux :
Durée de vie électrique (selon version) :     Base du contact : P.C.
    Momentané : 500.000 cycles à charge max     Contact : argent plaqué or
    Maintenu : 200.000 cycles (100mA) • 10.000 cycles (2A)     Corps : diallyl phthalate (DAP UL94v0) • Zamac 
Type de contact : NO ou NC     Touche : polyamide 6/6 (PA66)
Résistance de contact initiale : 50mΩ max     Cosses : cuivre plaqué or
Résistance d’isolement : 1 GΩ mini, DC500V     Fils : multi-brins AWG20, 0.6mm2  certifiés UL
Rigidité diélectrique : 
    Corps plastique 1000 Vac rms • Corps métallique 1500 Vac rms Couple de serrage appliqué à l’écrou :
Alimentation Led typique (@20mA) : cf. Référenceur     Corps plastique : 0.5Nm
Durée de vie Led typique : 40.000 heures     Corps métallique : 1.5Nm

☼ CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES % CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
Températures de fonctionnement : -30°C à +85°C Diamètre de perçage typique : 13.6 mm
Degré de protection : IP67 (SOAT12) • IP68 (SOAT68) Epaisseur panneau : 
Conforme IEC60947-5-1 Corps Snap-in Y1 : 0.8 mm ~ 1.8 mm

Corps Snap-in Y2 : 3 mm, ±0.25mm
Corps à visser : 1.5 mm ~ 4 mm

Profil de soudure : 300°C max. pendant 5 secondes
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Version Corps

Forme Fixation Matériau

D Rond A visser
Zamac noir

D2 Carré A visser

D11 Rond A visser
Zamac chromé

D21 Carré A visser

D12 Rond A visser
Zamac satiné 

D22 Carré A visser

D13 Rond A visser
Zamac effet velour

D23 Carré A visser

P Rond A visser Plastique DAP

P2 Carré A visser Plastique DAP

Y1 Rond Snap’in  type 1 Plastique DAP

Y2 Rond Snap’in type 2 Plastique DAP

TYPE - ETANCHÉITÉ

12 Dia. 13.6, IP67

68 Dia. 13.6, IP68

ÉCLAIRAGE1

- Non Lumineux

D Point central lumineux

Version Touche

Matériau Couleur Type

plate
mate

bombée
mate

haute
mate

bombée
brillante

haute
brillante

PA66 Noir K K1 K2 K3 K4

PA66 Rouge R R1 R2 R3 R4

PA66 Vert G G1 G2 G3 G4

PA66 Blanc W W1 W2 W3 W4

PA66 Bleu B B1 B2 B3 B4

PA66 Jaune Y Y1 Y2 Y3 Y4

PA66 Orange O O1 O2 O3 O4

TYPE CONTACT / FONCTION

- N.O. / Momentané

Z N.O. / Maintenu (on/off) 2

N N.F. / Momentané

CONNECTIQUE

J Cosses à souder

F1 Sortie étanche fils 500mm 3

F2 Sortie fils 90mm 3

F3 Sortie fils 100mm 3

P Pins pour circuit imprimé

COULEUR DE LED VMIN VMAX

- Non lumineux - -

R Rouge 2.0 2.5

G Vert 2.2 2.7

Y Jaune 2.1 2.6

B Bleu 3.1 3.6

W Blanc 2.8 3.3

RB Rouge & Bleu 2.0/3.2 2.6/3.6

RG Rouge & Vert 2.0/2.0 2.6/2.6

GB Vert & Bleu 2.0/3.2 2.6/2.6

boutons poussoirs miniatures • ø13.6mm • lumineux

' CERTAINES CONFIGURATIONS PEUVENT NE PAS ÊTRE POSSIBLES OU SONT SOUMISES À  M.O.Q.



boutons poussoirs miniatures • ø13.6mm • lumineux



SOAT12D2KJ
touche en PA66, corps Zamac noir, cosses

à souder

boutons poussoirs miniatures • ø13.6mm • lumineux



SOAT12Y2KDJ•
touche en PA66, snap’in 2  corps PA noir, 

momentané, cosses à souder

SOAT12PRDZJ•
touche en PA66, corps PA noir, maintenu

cosses à souder

• please select LED color in Build Your Part Number section

LUMINEUX - NO

boutons poussoirs miniatures • ø13.6mm • lumineux



Cylindre (blanc)

Fil, Noir (Contact NO)

Fil, Vert (LED–)

Fil, Noir (Contact NO)

EPOXY

Fil, Rouge (LED +)

SORTIE FILS ÉTANCHE - NO - MOMENTANÉ

SOAT12PGF1
touche en PA66, corps PA noir, sortie fils

500mm

M12x0.75

EPOXY

FLAT

boutons poussoirs miniatures • ø13.6mm • lumineux



boutons poussoirs miniatures • ø16mm • no ou nonc • lumineux
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( RÉFÉRENCEUR

' CERTAINES CONFIGURATIONS PEUVENT NE PAS ÊTRE POSSIBLES OU SONT SOUMISES À  M.O.Q.



" CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES # CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Pouvoir de coupure : 2A / 24Vdc Force d’actionnement : 7N, ±2N

Résistance de contact initiale : 100mΩ max @ 1A/12Vdc Course : de 1,5mm, ±0,3mm

Résistance d’isolement : 100 MΩ min, DC500V Matériaux :
Rigidité diélectrique : 500Vrms, 60secs, niveau mer Corps : Nylon 6/6

Type de contact : OFF-(ON) /  SPDT, NO, NC Touche : Inox recouvert Polyurethane

Durée de vie électrique : 100.000 cycles à pleine charge Sortie fils UL3385, AWG20 L500mm

Durée de vie mécanique : 1.000.000 cycles

☼ CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES % CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Températures de fonctionnement : -20°C à +65°C Diamètre de perçage : 16,5 mm

Degré de protection : IP67 Epaisseur panneau : 18,5 mm max.

boutons poussoirs d’interface • ø16mm • nonc
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* À PROPOS DE CETTE SÉRIE

Nos boutons sont livrés en standard avec écrou hexagonal en laiton nickelé  et joint d’étanchéité.

( RÉFÉRENCEUR

SOLV 16 Y OC
Famille Diamètre Touche Type contact

P
Corps

F
Connectique

TYPE - ETANCHÉITÉ

16 Dia. 16, IP67

CORPS

P Nylon 6/6

CONNECTIQUE

F Sortie fils étanche

TYPE DE CONTACT

OC SPDT

NO Normalement Ouvert

NC Normalement Fermé

COULEUR TOUCHE

K Noir

R Rouge

G Green

B Bleu

Y Jaune

W White

Série SOLV16
boutons poussoirs d’interface • ø16mm • nonc

' CERTAINES CONFIGURATIONS PEUVENT NE PAS ÊTRE POSSIBLES OU SONT SOUMISES À  M.O.Q.



NO - MOMENTANÉ

) EXEMPLES DE CONFIGURATION

SOLV16PBNOF

NC - MOMENTANÉ

SOLV16PBNOF

NONC / SPDT - MOMENTANÉ

SOLV16PBNOF



boutons poussoirs robustes • ø22mm • nonc
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boutons poussoirs & sélecteurs robustes • ø22mm • jusqu’à 2no2nc
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' CERTAINES CONFIGURATIONS PEUVENT NE PAS ÊTRE POSSIBLES OU SONT SOUMISES À  M.O.Q.

boutons poussoirs & sélecteurs robustes • ø22mm • jusqu’à 2no2nc

Série 76-94



boutons poussoirs & sélecteurs robustes • ø22mm • jusqu’à 2no2nc

Série 76-94





! AVANTAGES FONCTIONNELS

pouvoir de coupure : 250Vac/dc
IP65
encombrement ultra-réduit

" CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES # CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Tension Max : 250 Vac/dc Contact : argent plaqué or

Courant Thermique : 5 A Type de cosses : QuickConnect ou à souder

Courant nominal : AC-15 0.75A/250V   DC-13 1A/30V

Type de contact : 1NC, 2NC, 1NO ou 1NO+1NC Durée de vie mécanique : 1.00.000 cycles

Résistance de contact initiale : 50mΩ max Bouton à accrochage, décrochage par rotation

Résistance d’isolement : 100 MΩ min, DC500V

Durée de vie électrique : 10.000 cycles (0.7A/220Vac)

Rigidité diélectrique : 1500VAC, 60secs

☼ CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES % CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Températures de fonctionnement : -20°C à +55°C Diamètre de perçage : 16.5 mm

Résistance à l’impact : >10g Epaisseur panneau : de 0.8 à 4.5mm

Degré de protection : IP65

Résistance aux vibrations : 50Hz ~1.2mm

Conforme IEC60947-2001

boutons d’arrêt d’urgence • miniatures dia.16mm
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boutons d’arrêt d’urgence • miniatures dia.16mm

K16
Famille

81
Type

02
Contact

B
Bouton

TYPE FONCTION

81 Rond, pousser/tourner

TYPE DE BOUTON

A Petit - dia. 26mm

B Large - dia. 31mm

TYPE DE CONTACT

01 1NC

02 2NC

10 1NO

11 1NO+1NC

S
Connectique

CONNECTIQUE

S Cosses à souder

L Cosses QuickConnect

-

(RÉFÉRENCEUR

' CERTAINES CONFIGURATIONS PEUVENT NE PAS ÊTRE POSSIBLES OU SONT SOUMISES À  M.O.Q.



2NC

K16-8111AS
1NO+1NC

DIA.16MM - POUSSER/TOURNER - COSSES À SOUDER

DIA.16MM - POUSSER/TOURNER - COSSES QUICKCONNECT

DIA.16MM - POUSSER/TOURNER - COSSES QUICKCONNECT

0.8~4.5mm

(dia.：19.5mm)

0.5

3.6 15.9 15.4

9.3
M16X1

Ø26

Ø31

0.8~4.5mm

(dia.：19.5mm)

0.5

3.6 15.9 15.4

9.3
M16X1

0.8~4.5mm

(dia.：19.5mm)

0.5

9.6 15.9 15.4

9.3
M16X1

Ø26

Ø31

0.8~4.5mm

(dia.：19.5mm)

0.5

9.6 15.9 15.4

9.3
M16X1

K16-8102BS
2NC

K16-8111BS
1NO+1NC

K16-8102AL
2NC

K16-8111AL
1NO+1NC

K16-8102BL
2NC

K16-8111BL
1NO+1NC

boutons d’arrêt d’urgence • miniatures dia.16mm



! AVANTAGES FONCTIONNELS

pouvoir de coupure : 5A - 250Vac/dc
IP65
encombrement ultra-réduit de 14,3mm
versions lumineuses

" CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES # CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Tension Max : 250 Vac Force d’actionnement : 17N ±4

Courant Thermique : 5 A Durée de vie mécanique : 100.000 cycles

Courant mini applicable : 1 mA - 5Vac/dc

Type de contact : 1NC, 1N0, 2NC ou 1NO+1NC

Résistance de contact initiale : 50mΩ max Bouton à accrochage, décrochage par rotation

Résistance d’isolement : 100 MΩ min, DC500V Contact : argent plaqué or

Durée de vie électrique : 100.000 cycles (0.5A/250Vac) Type de cosses : cosses 2.8 à souder ou sortie fils

Rigidité diélectrique : 2500VAC, 60secs

☼ CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES % CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Températures de fonctionnement : -25°C à +60°C Diamètre de perçage : 22.3 mm

Degré de protection : IP65 Epaisseur panneau : de 1 à 4.0mm

Résistance aux vibrations : 50Hz ~1.2mm

Catégorie d’équipement : Classe 3

Conforme aux règles générales pour l'appareillage basse tension : 
IEC60947-2001 GB 14048.1 
Appareils de circuit de commande et éléments de commutation : 
IEC60947-5-1-2003 GB 14048.5.

boutons d’arrêt d’urgence • miniatures dia.22mm
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K22
Famille

81
Type

02
Contact

J
Bouton

TYPE FONCTION

81 Dia.22, pousser/tourner

TYPE DE CONTACT

01 1 NC

02 2 NC

10 1 NO

12 1 NO + 1 NC

G
Couleur Led

12
Alim. Led

CONNECTIQUE

J Cosses 2.8

Y Sortie fils 30cm

-

boutons d’arrêt d’urgence • miniatures dia.22mm

COULEUR DE LED

- Sans éclairage

R Rouge

G Vert

ALIMENTATION LED

- Sans éclairage

6 6 Vac/dc

12 12 Vac/dc

24 24 Vac/dc

110 110 Vac/dc

220 220 Vac/dc

(RÉFÉRENCEUR

' CERTAINES CONFIGURATIONS PEUVENT NE PAS ÊTRE POSSIBLES OU SONT SOUMISES À  M.O.Q.



1NC

DIA.22MM - POUSSER/TOURNER - COSSES À SOUDER

K22-8102J••
2NC, voyant LED intégré

∅
3

2
.3

16.7

35.7
43.9

8.
5

25.6

M
22

X
1

• sélectionner la couleur de la LED ainsi que la 
résistance dans le Référenceur

∅
3

2
.3

16.7

35.7
43.9

8.
5

25.6

M
22

X
1

NC1NC1

NC2NC2

LED 
PIN

LED 
PIN

DIA.22MM - POUSSER/TOURNER - SORTIE FILS

K22-8102F
2NC NC NC

NC1NC1

boutons d’arrêt d’urgence • miniatures dia.22mm



Série 77
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( Référenceur

' CERTAINES CONFIGURATIONS PEUVENT NE PAS ÊTRE POSSIBLES OU SONT SOUMISES À  M.O.Q.



( Référenceur - détails

Série 77
interrupteurs à levier • ø6.35 • ø12 • de 1 à 4 pôles



Série 77
interrupteurs à levier • ø6.35 • ø12 • de 1 à 4 pôles



Série 77
interrupteurs à levier • ø6.35 • ø12 • de 1 à 4 pôles



interrupteurs de puissance à levier • ø12mm • de 1 à 4 pôles
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( RÉFÉRENCEUR

9.5

100.0

' CERTAINES CONFIGURATIONS PEUVENT NE PAS ÊTRE POSSIBLES OU SONT SOUMISES À  M.O.Q.



) EXEMPLES DE CONFIGURATION

Série 87
interrupteurs de puissance à levier • ø12mm • de 1 à 4 pôles



Série 87
interrupteurs de puissance à levier • ø12mm • de 1 à 4 pôles



Série 87
interrupteurs de puissance à levier • ø12mm • de 1 à 4 pôles



" CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES # CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES
Pouvoir de coupure : 20 A @ 12 Vdc - 6 A @ 250Vac Durée de vie mécanique : 500.000 cycles
Contact NO Poids net : 37g
Action maintenue Matériau contact : Argent
Résistance de contact initiale : 50mΩ
Résistance d’isolement : 500 Vdc, 1GΩ min
Rigidité diélectrique : AC 1500V 1 minute 
Durée de vie électrique : 10.000 cycles à charge max
Alimentation Led : de 3 Vac à 12 Vac

☼ CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES % CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
Température de fonctionnement = de -40°C à +85°C Perçage panneau typique : 12.2 mm
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( RÉFÉRENCEUR

! PLANS & DIMENSIONS



" CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES # CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES
Pouvoir de coupure : 16 A @ 250 Vac - 16(6) A @ 250Vac Durée de vie mécanique : 10.000 cycles 
1, 2 ou 4 pôles
Jusqu’à 3 positions momentanées ou maintenues
Résistance de contact initiale : 30mΩ
Résistance d’isolement : 1000MΩ
Rigidité diélectrique :  2500 VAC/1 min. Matériaux :

Corps : Nylon UL94-V0
Contact & Term. : Alliage de cuivre
Douille : Alliage de zinc / Alliage de cuivre
Actuateur : Alliage de zinc / Alliage de cuivre / Plastiques

☼ CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES % CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
Température de fonctionnement = de -40°C à +125°C Perçage panneau typique : 12.5 mm
Indice de protection : IP68
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TYPE CONTACT

Nombre 
pôles P

O
S

.1

P
O

S
.2

P
O

S
.3

9013 1 ON - ON

9013A 1 ON - MOM

9014 1 ON OFF ON

9014A 1 MOM OFF MOM

9014B 1 ON OFF MOM

9023 2 ON - ON

9023A 2 ON - MOM

9024 2 ON OFF ON

9024A 2 MOM OFF MOM

9024B 2 ON OFF MOM

9043 4 ON - ON

9043A 4 ON - MOM

9044 4 ON OFF ON

9044A 4 MOM OFF MOM

9044B 4 ON OFF MOM

ACTUATEUR

A1 Levier rond

A2 Levier plat

CONNECTIQUE

0 Bornes à vis (std.)

J Cosses à souder

CANON

E Standard

* À PROPOS DE CETTE SÉRIE

Nos interrupteurs sont livrés en standard avec écrou hexagonal en laiton nickelé, rondelle et joint d’étanchéité.

Modèle Actuateur Canon Connectique

9013 A1 E 2

' CERTAINES CONFIGURATIONS PEUVENT NE PAS ÊTRE POSSIBLES OU SONT SOUMISES À  M.O.Q.



9013A1E0

Série 90
interrupteurs de puissance à levier • ø12mm • de 1 à 4 pôles

9014AA2E0



" CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES # CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES
Pouvoir de coupure : 1 A @ 9 Vdc Durée de vie mécanique : 
Jusqu’à 3 pôles ON-ON ou ON-(ON) 1 ou 2 pôles ON-(ON) : 20.000 cycles

1 ou 2 pôles ON-ON : 10.000 cycles
Résistance de contact initiale : 50mΩ (1 et 2 pôles), 30mΩ (3 pôles) 3 pôles : 30.000 cycles
Résistance d’isolement : 500 Vdc, 100MΩ min
Rigidité diélectrique :  1000 VRMS (1 et 2 pôles), 500VRMS (3 pôles) Force d’actionnement :

1M : 1,7 ±0,7 Kgf
1A : 1,0 ±0,7 Kgf
2M : 2,5 ±0,8 Kgf
2A : 1,6 ±0,5 Kgf
3M et 3A :  3,0 ±0,8 Kgf

☼ CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES % CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
Température de fonctionnement = de -10°C à +70°C Perçage panneau typique : 12.5 mm
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TYPE CONTACT

Nombre pôles Action

1M 1 ON-(ON)

1A 1 ON-ON

2M 2 ON-(ON)

2A 2 ON-ON

3M 3 ON-(ON)

3A 3 ON-ON

PLONGEUR

2¹ Hauteur 2,7mm

5² Hauteur 5mm

Ø.492
Ø12.5

CANON

A¹ Hauteur 12mm, M12*P0,75

B² Hauteur 11,5mm, M12*P0,75

COULEUR BOÎTIER

R Rouge

K² Noir

CONNECTIQUE

J Cosses à souder

P Pins PCB

.078
2.00

.039
1.00

* À PROPOS DE CETTE SÉRIE
1 uniquement versions 1 pôles ou 2 pôles.
2 uniquement versions 3 pôles.

Nos interrupteurs sont livrés en standard avec écrou hexagonal en laiton nickelé, rondelle et joint d’étanchéité.

.197
5.00

.315
8.00

.378
9.60

.417
10.60

3-Ø.059
3-Ø1.50 +0.1-0.0

+0.04
-0.0

holes

6-Ø.059
6-Ø1.50 +0.1-0.0

+0.04
-0.0

holes

9-Ø.059
9-Ø1.50 +0.1-0.0

+0.04
-0.0

holes

.098
2.50

.315
8.00

OPTION P : IMPLANTATION PCB

' CERTAINES CONFIGURATIONS PEUVENT NE PAS ÊTRE POSSIBLES OU SONT SOUMISES À  M.O.Q.



.078
2.00

.527
13.4

Ø.393
Ø10

.472
12.0

.472
12.0

.464
11.8

.512
13.0

.138
3.50

.029
0.75

.157
4.00

.039±.008
1.0±0.2

M12*P0.75

.197
5.00

.228
5.80

.334±.012
8.5±0.3

.106
2.70

KEYWAY

RED EPOXY
SEAL

1
2

3

.098
2.50

92-1M2ARJ

.078
2.00

.527
13.4

Ø.393
Ø10

.472
12.0

.472
12.0

.464
11.8

.512
13.0

.138
3.50

.029
0.75

.157
4.00

.039±.008
1.0±0.2

M12*P0.75

.197
5.00

.228
5.80

.334±.012
8.5±0.3

.106
2.70

KEYWAY

RED EPOXY
SEAL

1
2

3

4
5

6

.197
5.00

92-2A2ARJ

.197
5.00

.189
4.80

.029
0.75

.078
2.00

.197
5

.039±.008
1.0±0.2

.453
11.5

.610
15.5

.657
16.7

.118
3.00

M12*P0.75
RED EPOXY

SEAL
KEYWAY

.772
19.6

.669
17.0

.417
10.60

.197±.008
5.00±0.2

(4)

(5)

(3) (6) (9)

(1)

(2) (8)

(7)

Ø.393
Ø10

.771
19.63

Ø.567±.019
Ø14.4±0.5

Ø.484±.015
Ø12.3±0.4

Ø.567±.019
Ø14.0±0.5

.669
17.00

O-Ring
(FCP-A390)15/32-32 UNS-2A

92-3M5BRP

92-CAP1K

Série 92
interrupteurs poussoirs type « pédale » • 

ø12mm 



interrupteurs de puissance à poussoir • ø12mm • de 1 à 2 pôles
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' CERTAINES CONFIGURATIONS PEUVENT NE PAS ÊTRE POSSIBLES OU SONT SOUMISES À  M.O.Q.



Série 93
interrupteurs de puissance à poussoir • ø12mm • de 1 à 2 pôles
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Série RS601

! AVANTAGES FONCTIONNELS

découpe panneau 20mm
excellent ressenti tactile
versions lumineuses
pouvoir de coupure élevé

interrupteurs à bascule • ø 20mm • bipolaires

" CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES # CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Pouvoir de coupure : Force d’actionnement : 650 à 950 gf

de 6A 250VAC à 10A 250VAC 

Type de contact : ON-OFF Matériaux :

Résistance de contact initiale : 50mΩ max □ Corps : Nylon #66 UL94-V2

Résistance d’isolement : 100 MΩ min, DC500V □ Touche : Nylon #66 UL94-V2

Durée de vie électrique : 10.000 cycles à pleine charge □ Cosses : Alliage de cuivre plaqué Argent

Rigidité diélectrique : 1500VAC, 60secs

☼ CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES % CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Températures de fonctionnement : Diamètre de perçage : 20,55mm ±0,15

-25°C à +125°C Epaisseur panneau : de 0,70 à 3mm
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Série RL35X

! AVANTAGES FONCTIONNELS

découpe panneau au standard 22mm
excellent ressenti tactile
versions lumineuses
pouvoir de coupure élevé

interrupteurs à bascule • ø 22mm • unipolaires

" CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES # CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Pouvoirs de coupure : Force d’actionnement : 650 à 950 gf

de 6A 250VAC à 10A 250VAC Matériaux : 

Type de contact : ON-OFF ou ON-OFF-ON □ Joint : PVC

Résistance de contact initiale : 30mΩ max □ Corps : Nylon #66 UL94-V2

Résistance d’isolement : 100 MΩ min, DC500V □ Touche : Nylon #66 UL94-V2

Durée de vie électrique : 10.000 cycles à pleine charge □ Cosses : Aliage de cuivre plaqué Argent

Rigidité diélectrique : 1500VAC, 60secs □ Contact : AgSnO2In2O3(10)/Cu

☼ CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES % CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Températures de fonctionnement : Diamètre de perçage : 22,4mm ±0,2

-25°C à +125°C Epaisseur panneau : de 0,75 à 3mm



ROCKER 
SWITCH

SERIES

FUNCTION
ON-OFF-
ON

RL3-5(X)(P)23-H-7-BK/BK-P5
RL3-5(X)

TITLE

Ø26.6+0.5
-0.5

9.
2+0

.2
-0

.2

Ø21.8+0.2
-0.2

24.7+0.2
-0.2

20.7+0.2
-0.2

1.RATING: ENEC:12(8)A 250VAC T125/55 
1E4 UL C-UL:

15A 125VAC/10A 
250VAC1/3HP 125/250VAC

2.CIRCUIT:ON-OFF-ON DPDT 
6P3.CONTACT RESISTANCE:30m 
OHMS Max4.INSULATION RESISTANCE:DC500V 100M 
OHMS Min5.WITHSTAND VOLTAGE:AC 1500V 1 
Minute6.ELECTRICAL LIFE:10000 Cycles at Full Load
7.OPERATION 
FORCE:650~950gf8.OPERATION TEMPERATURE RANGE:-25~+
125°CA

2.
1

Ø22

X

22.8

5.5

2.0-3.0
1.25-2.0
0.75-1.25

Panel thickness

22.4
22.6

22.2
X

PANEL HOLE 
SIZE

SPECIFICATIO
N

0.8 +0.04-0.03

4.
7+

0.
1

-0
.1

7.
4+0

.2
-0

.2

7+0.2
-0.2 7+0.2

-0.2

2 0
-0.1

1+0
.5

-0
.5

A向

30°40°

Ø21+0.2
-0.2

13
.9

+0
.5

-0
.5 25

+0
.5

-0
.5

Ø2.3 +0.1-0.1

HUA QIAN ELECTRONIC CO;LTD

RL35X
Famille

Série RL35X

, RÉFÉRENCEUR

* À PROPOS DE CETTE SÉRIE

Découpe panneau typique

Exemples de configuration

Plan

interrupteurs à bascule • ø 22mm • unipolaires

23
Version

BK
Touche

P4
Cosse

2
Alim. Led

G
P.Coupure

4
Marquage

VERSION

21/N ON-OFF, éclairage touche LED

21 ON-OFF 4P

22 ON-OFF 6P

23 ON-OFF-ON 6P

23M (ON)-OFF-ON 6P

13 ON-OFF-ON 3P

13M (ON)-OFF-ON 3P

POUVOIR DE COUPURE

G 10A 125VAC
6A 250VC

H 16A 125VAC
10A 250VC

ALIMENTATION LED

1 110Vac

2 220Vac

3 12Vdc

4 24Vdc

X ÉPAISSEUR PANNEAU

22.2 0.75 - 1.25

22.4 1.25 - 2.0

22.6 2.0 - 3.0

MARQUAGE TOUCHE

0 Aucun

1

2

3

4

5

6

7

8

21

22

COSSES

P4

P5

COULEUR TOUCHE

BK Noir

WT Blanc

RE Rouge

OR Orange

GR Vert

GE Gris
O

FF

O
N

C

H



indicateurs à led • connexion à fils • ø6 • ø8 • ø10 • ø12

" CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Tension inverse max : 5 V

☼ CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES - CARACTÉRISTIQUES VISUELLES
Température de fonctionnement = de -40°C à +85°C

Durée de vie LED typique : 50.000 heures

Degré de protection : IP67
Résistance aux chocs : IK10

Angle de vision : de 30 à 100°

L’intensité lumineuse sera réduite si la tension appliquée est inférieure à l’alimentation de 
référence de la LED.

COULEUR DE LED INTENSITÉ MANIFESTE INTENSITÉ HALO

R Rouge 7500 mcd 2000 mcd

G Vert 4100 mcd 250 mcd

Y Jaune 2500 mcd 350 mcd

B Bleu 1300 mcd 300 mcd

W Blanc 1900 mcd 200 MCD

ALIMENTATION LED TENSION D’UTILISATION COURANT TYPIQUE

2 VDC (SANS RÉSISTANCE) 1,8 à 2,5 VDC 20 mA

6 VDC 5,8 à 6,5 VDC 20 mA

12 VDC 10,8 à 13,2 VDC 20 mA

24 VDC 21,6 à 26,4 VDC 20 mA

110 VAC 99 à 121 VAC 6 mA

220 VAC 207 à 253 VAC 3 mA

Schéma elec. LED  :
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F Sortie fils

C Sortie cablée spécifique2

' CERTAINES CONFIGURATIONS PEUVENT NE PAS ÊTRE POSSIBLES OU SONT SOUMISES À  M.O.Q.



SOIN06B2FN••

SOIN06FFN••

Ø06MM - LENTILLE RASANTE - LAITON NICKELÉ Ø06MM - TÊTE CONVEXE LENTILLE RASANTE - LAITON NICKELÉ

SOIN06HFN••

SOIN08BFN••

Ø08MM - LENTILLE BOMBÉE - LAITON NICKELÉ

SOIN08B2FN••

SOIN08FFA••

Ø08MM - LENTILLE RASANTE - ALU NOIR Ø08MM - LENTILLE RASANTE 1 - LAITON NICKELÉ

SOIN08F2FN••

SOIN08HFN••

Ø08MM - TÊTE CONVEXE À LENTILLE RASANTE - LAITON NICKELÉ

• sélectionner la couleur de la LED ainsi que sa tension d’alimentation dans le Référenceur

Série SOIN_F
indicateurs à led • connexion à fils • ø6 • ø8 • ø10 • ø12



SOIN10B2FS••

SOIN10HFS••

Ø10MM - TÊTE CONVEXE À LENTILLE RASANTE - INOX Ø10MM - TÊTE CONVEXE À LENTILLE CONCAVE - INOX

SOIN10DFS••

SOIN12BFS••

Ø12MM - LENTILLE BOMBÉE - INOX

SOIN12B2FS••

SOIN12HFS•• SOIN12DFS••

Ø10MM - LENTILLE BOMBÉE - INOX

Ø12MM - TÊTE CONVEXE À LENTILLE RASANTE - INOX Ø12MM - TÊTE CONVEXE À LENTILLE CONCAVE - INOX

Série SOIN_F
indicateurs à led • connexion à fils • ø6 • ø8 • ø10 • ø12



indicateurs à led • cosses
ø8 • ø12 • ø16 •  ø19 • ø22 • ø25 • ø28 • ø30

SÉ
RI

E S
OI

N_
J -

 VO
YA

NT
S À

 LE
D 

ÉT
AN

CH
ES

  •
 D

IA.
8M

M 
À 3

0M
M 

• S
OR

TIE
 C

OS
SE

S À
 SO

UD
ER



J Cosses à souder

V Bornes à vis2

C Sortie cablée spécifique3

' CERTAINES CONFIGURATIONS PEUVENT NE PAS ÊTRE POSSIBLES OU SONT SOUMISES À  M.O.Q.



SOIN08HJS••

Ø08MM - TÊTE CONVEXE À LENTILLE RASANTE - INOX Ø08MM - TÊTE CONVEXE À LENTILLE CONCAVE - LAITON NICKELÉ

) EXEMPLES DE CONFIGURATION

SOIN08DJN••

SOIN08FJS••

Ø08MM - LENTILLE RASANTE - INOX Ø08MM - LENTILLE RASANTE - ALU NOIR

SOIN08FJA••

SOIN12HVS••

Ø12MM - TÊTE CONVEXE À LENTILLE RASANTE - LAITON NICKELÉ Ø12MM - TÊTE CONVEXE À LENTILLE CONCAVE - LAITON NICKELÉ

SOIN12DJN••

SOIN16HJS••

Ø16MM - TÊTE CONVEXE À LENTILLE RASANTE - INOX Ø16MM - TÊTE CONVEXE À LENTILLE CONCAVE - LAITON NICKELÉ

SOIN16DVN••

bornes à vis

bornes à vis

SOIN19FJS••

Ø19MM - TÊTE CONVEXE À LENTILLE RASANTE - INOX Ø19MM - TÊTE CONVEXE À LENTILLE DÉPASSANTE - INOX

SOIN19HVN••

bornes à vis

• sélectionner la couleur de la LED ainsi que sa tension d’alimentation dans le Référenceur

Série SOIN_J
indicateurs à led • cosses à souder

ø8 • ø12 • ø16 •  ø19 • ø22 • ø25 • ø28 • ø30



SOIN22FJS••

Ø22MM - LENTILLE RASANTE - INOX Ø22MM - TÊTE CONVEXE À LENTILLE CONCAVE - INOX

SOIN22DJS••

SOIN22BJS••

Ø22MM - LENTILLE BOMBEE - INOX Ø25MM - TÊTE CONVEXE À LENTILLE CONCAVE - INOX

SOIN25DJS••

SOIN28FVS••

Ø28MM - LENTILLE RASANTE - INOX Ø30MM - TÊTE CONVEXE À LENTILLE CONCAVE - INOX

SOIN30DJS••

bornes à vis

bornes à vis

câblage et finition à façon
soumis à MOQ

• sélectionner la couleur de la LED ainsi que sa tension d’alimentation dans le Référenceur

Série SOIN_J
indicateurs à led • cosses à souder

ø8 • ø12 • ø16 •  ø19 • ø22 • ø25 • ø28 • ø30



indicateurs à led • ø10
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' CERTAINES CONFIGURATIONS PEUVENT NE PAS ÊTRE POSSIBLES OU SONT SOUMISES À  M.O.Q.



boutons sensitifs de sécurité • no ou nc • lumineux
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' CERTAINES CONFIGURATIONS PEUVENT NE PAS ÊTRE POSSIBLES OU SONT SOUMISES À  M.O.Q.



Série ECxM
boutons sensitifs de sécurité • no ou nc • lumineux



" CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES # CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Courant Max : 200 mA, 24 VDC / 3 A, 24VDC Force d’actionnement : 0 N
Alimentation : 5VDC, 12VDC ou 24VDC
Type de contact : ON-(OFF) ou ON-OFF Matériaux :

Consommation (non lumineux) : 7mA Corps : Inox 316L ou Aluminium anodisé
Consommation (lumineux) : 25mA Touche : Inox 316L ou Aluminium anodisé
Durée de vie électrique : 50 million de cycles Fils (F) :  multi-conducteurs 0,22mm2, L=300mm
Type de sortie : NPN ou PNP Connecteur ( C) : HE14 6V, compatible AMP/TYCO281839-3
Circuit LED indépendant du contact ou non

☼ CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES % CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Températures de fonctionnement : -20°C à +65°C Diamètre de perçage : de 16,2 à 25,2 mm
 Résistance à l’impact : IK10 Epaisseur panneau : de 0,75 à 4mm
Degré de protection : IP68 et IP69K selon IEC60529
EMC : conforme selon EN61000-4-2

boutons poussoirs sensitifs • technologie capacitive
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boutons poussoirs sensitifs • technologie capacitive

DR
Famille

S
Matériau

22
Diamètre

R1
Touche

F
Connectique

A
Eclairage

Z
Sortie

NO
Contact

M
Fonction

G
Couleur LED

S
Circuit LED

DIAMÈTRE DE PERÇAGE

16 dia. 16mm

19 dia. 19mm

22 dia. 22mm

25 dia. 25mm

TYPE D’ÉCLAIRAGE

- Non lumineux

A Couronne standard, 5Vdc

N Couronne standard, 12Vdc

K Couronne standard, 24Vdc

P Couronne large, 5Vdc

J Couronne large, 12Vdc

Y Couronne large, 24Vdc

Options P, J, Y dia. 22 et 25 uniquement

MATÉRIAU

S Inox 316L

A Aluminium Anodisé¹

SORTIE

- NPN - 200mA 24VDC

3 NPN - 3A 24VDC

Z PNP - 200mA 24VDC

Z3 PNP - 3A 24VDC

TYPE CONTACT

NO Normalement Ouvert

NC Normalement Fermé

ACTIONNEMENT

M Momentané 1-(2)

L Maintenu 1-2

CIRCUIT LED

S Indépendant

C Dépendant contact

CONNECTIQUE

F Sortie Fils

C

Connecteur

TYPE DE TOUCHE

R1
Dia 16 uniquement
Rasante, hauteur 4,5mm
Disponible avec couronne lumineuse

R2
Dia 19 uniquement
Rasante, hauteur 3mm
Disponible avec couronne lumineuse

RA
Dia 19 uniquement
Rasante avec chanfrein, hauteur 2mm
Disponible avec couronne lumineuse

RZ
Dia 22 et 25 uniquement
Rasante, hauteur 4,5mm
Disponible avec couronne lumineuse L ou F

RY
Dia 22 et 25 uniquement
Rasante avec chanfrein, hauteur 4,5mm
Disponible avec couronne lumineuse L ou F

COULEUR DE LED

- Non lumineux

R Rouge

G Vert

Y Jaune

B Bleu

W Blanc

RW Rouge / Blanc

RB Rouge / Bleu

RG Rouge / Vert

RY Rouge / Jaune

GB Vert / Bleu

GY Vert / Jaune

GW Vert / Blanc

BY Bleu / Jaune

BW Bleu / Blanc

YW Jaune / Blanc

"Schémas électriques

' CERTAINES CONFIGURATIONS PEUVENT NE PAS ÊTRE POSSIBLES OU SONT SOUMISES À  M.O.Q.



) EXEMPLES DE CONFIGURATION
DIA.16MM

DR16SR1FNN0MBS

boutons poussoirs sensitifs • technologie capacitive

4.50 10.00(.177) (.984)

25.00
(.984)

R1

Ø1
8.0

0
(.7

08
DIA

)

Ø1
3.5

0
(.5

31
DIA

)

1.2
0

(.0
47

)

DIA.19MM

DIA.22MM

DIA.25MM

3.00

25.00
(.984)

R2

Ø2
2.0

0
(.8

66
DIA

)

2.00 Ø19.00x1.00 SI10.00 1.20 (.079)(.984) (.748DIAx1.00 IS)(.047)

Ø13.50
(.531DIA)

RA

0.2
2m

m
2

30
CM

45°

RZ

Ø1
6.5

0
(.7

09
DIA

)

3.2
0

(.1
26

)
25

.00
(.9

84
)

Ø1
3.5

0
(.5

31
DIA

)
10

.00
(.9

84
)

Ø28.00 2.00
(1.102DIA) (.079)

Ø20.50
(.807DIA)

0.22mm 2
30CM

RY

4.7
0

(.1
85

)

4.5
0

(.1
77

)
Ø1

6.5
0

(.7
09

DIA
)

3.2
0

Ø1
3.5

0
(.5

31
DIA

)

4.7
0

Ø22.00x1.00 SI
(.866DIAx1.00 IS)

30°

DR19SR2FNN0MBS

DR22SRYFPN0MRS

DR25SRZFNN0MBS

RZ

Ø1
6.5

0
(.7

09
DIA

)

3.2
0

(.1
26

)
25

.00
(.9

84
)

Ø1
3.5

0
10

.00
(.5

31
DIA

)
(.9

84
)

Ø30.00 2.00
(1.181DIA) (.079)

Ø23.50
(.925DIA)

30CM
0.22mm 2

RY

4.7
0

(.1
85

)

4.5
0

Ø1
6.5

0
(.1

77
)

(.7
09

DIA
)

3.2
0

Ø1
3.5

0
(.5

31
DIA

)

4.7
0

SI
Ø25.00x1.00

30°

IS)
(.984DIAx1.00

COURONNE STANDARD COURONNE LARGE COURONNE STANDARD COURONNE LARGE

COURONNE STANDARD COURONNE LARGE COURONNE STANDARD
COURONNE LARGE



boutons poussoirs sensitifs • technologie piézoélectrique

☼ CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Les boutons électromécaniques conventionnels intègrent des pièces mobiles qui s'usent 
inévitablement. Leur fiabilité peut être réduite par des contaminants tels que l'humidité et la 
poussière qui encrasseront les points de contact. Grâce à leur étanchéité IP68 & IP69K, nos boutons 
piezoélectriques                répondent à ces problématiques et leur très longue durée de vie (plus de 50 millions 
de manoeuvres) les rendent idéaux pour vos applications où la fiabilité est essentielle. Nos boutons           sont 
parfaitement adaptés aux les environnements humides (yachting, spa, piscine…) ou aux secteurs d’activité nécessitant le nettoyage régulier 
des panneaux de contrôle (milieu médical, industrie alimentaire…). 
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Sans éclairage

. DIAGRAMME DE FONCTIONNEMENT

boutons poussoirs sensitifs • technologie piézoélectrique



boutons poussoirs sensitifs • technologie piézoélectrique

' CERTAINES CONFIGURATIONS PEUVENT NE PAS ÊTRE POSSIBLES OU SONT SOUMISES À  M.O.Q.



boutons poussoirs sensitifs • technologie piézoélectrique



boutons poussoirs sensitifs • technologie piézoélectrique



boutons poussoirs sensitifs • technologie piézoélectrique



boutons poussoirs sensitifs • technologie piézoélectrique
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boutons poussoirs sensitifs • technologie piezoélectrique

BPSI
Famille

P
Matériau

2
Diamètre

F
Connectique

N
Eclairage

1
Version

NO
Contact

M
Fonction

G
Couleur LED

DIAMÈTRE DE PERÇAGE

2 dia. 22mm

TYPE D’ÉCLAIRAGE

N Rétroéclairage, 12Vdc

K Rétroéclairage, 24Vdc

MATÉRIAU CORPS

P Plastique Blanc

VERSION

1 200mA, 24Vac/dc

2 1 A, 24Vac/dc

TYPE CONTACT

NO Normalement Ouvert

ACTIONNEMENT

M Momentané 1-(2)

CONNECTIQUE

F Sortie Fils - AWG26 30 cm

C Sortie Câble - 1 m
COULEUR DE LED

R Rouge

G Vert

B Bleu

RB Rouge / Bleu

RG Rouge / Vert

RGB Rouge / Vert / Bleu

"SCHÉMAS ÉLECTRIQUES

/ DIMENSIONS

1 LED 2 LEDs 3 LEDs
ROUGE ROUGE

ROUGE
ROUGE

ROUGEROUGE

A B A B A A B B B
Légende : B = Fil noir ; A = Fil du couleur de la LED

' CERTAINES CONFIGURATIONS PEUVENT NE PAS ÊTRE POSSIBLES OU SONT SOUMISES À  M.O.Q.



! AVANTAGES FONCTIONNELS

Activation sans toucher de 5 à 80 cm
Installation aisée
Pouvoir de coupure jusqu’à 3A@24Vdc
Entièrement programmable
IP67+

" CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES # CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Tension Min : 9 Vdc (Vac optionnel) Matériaux :

Tension Max : 24 Vdc (Vac optionnel) Inox 316, Inox 304, Aluminium ou Laiton  nickelé

Intensité admissible Max : 
1A en standard
2A et plus possible via personnalisation Connection via sortie fils

Types de sortie : Durée de vie mécanique :

Open Collector, Voltage out ou Contact sec Supérieure a 1.000.000 cycles

Courant de fonctionnement : 25µA en veille

Fonctions : 

On/Off, momentané, prolongé

☼ CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES % CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Températures de fonctionnement : -20°C à +75°C Diamètre de perçage : 22,5 mm ou 28,5mm

Degré de protection : IP67 Epaisseur panneau : de 0.8 à 4.5mm

Indicateur d’action via LED intégrée

Entièrement programmable

Compatible IOT module (Bluetooth, Wifi)

boutons “touchless”  •  technologie infrarouge
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boutons “touchless”  •  technologie infrarouge

SOIR
Famille

28
Diamètre

S
Matériau

S
Type

1
Alimentation

B
Courant adm.

F
Sortie

X01
Options

- -

DIAMÈTRE DE PERÇAGE

22 22 mm

28 28 mm

COURANT ADMISSIBLE

B 1 Amps (std.)

C 2 Amps et plus (custom)

ALIMENTATION

1 12 V

2 24 V

MATÉRIAU CORPS

S Inox 316

N Laiton Nickelé

A Aluminium Anodisé

SORTIE

F Fils 24AWG, 30cm

C Câble 60cm

P Pins PCB

TYPE FONCTION

S1 Contact sec

O Open Collector

P2 Programmable

V Voltage

1

1

1
24.0+0.2

25.8

0.0014.35
+0.10

M/28x1
25.40+0.1

20.90
15.35

20.5
21.7

28.0

1.25+0.1

0.5

2.4

0.5x45

2.0-0.05

26.0

13.0

A

A

/  DIMENSIONS

' CERTAINES CONFIGURATIONS PEUVENT NE PAS ÊTRE POSSIBLES OU SONT SOUMISES À  M.O.Q.



! AVANTAGES FONCTIONNELS

Touches en verre ultra résistant
Finition luxueuse
Eclairage RGB
IP68, résistant tout climat

" CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES # CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Tension de commutation de sortie : 0 ~ 24 Vac/dc Matériaux :

Courant de commutation : 1 A max Inox 316, Verre

Courant d’entrée de fonctionnement : 0.5 A max Connection via câble 6x0.14, L 300 ±10mm

Durée de vie électrique : > 50.000.000 cycles Durée de vie mécanique : Supérieure a 1.000.000 cycles
Type de sortie : Contact sec Force d’actionnement : 2 ~ 6 N

Courant de fonctionnement : 0 A

Fonctions : 

Momentané On-(Off) : Standard

On-Off, Timer, Slide, Compatible IOT module (Bluetooth, Wifi) : option

☼ CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES % CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Températures de fonctionnement : -20°C à +75°C Diamètre de perçage : 22,5 mm

Température de stockage : -40°C à +85°C Epaisseur panneau : de 0.8 à 4.5mm

Degré de protection : IP68

boutons sensitifs  •  technologie piézoélectrique « behind glass »

SÉ
RI

E Y
AC

HT
 - 

BO
UT

ON
S S

EN
SIT

IFS
 «

BE
HI

ND
 G

LA
SS

» 
• P

IÉ
ZO

ÉL
EC

TR
IQ

UE
  •

 D
IA.

22
MM

  •
 LU

MI
NE

UX

Yacht



boutons sensitifs  •  technologie piézoélectrique « behind glass»

YA
Famille

22
Diamètre

S
Forme Touche

S
Type

24
Alimentation

RGB
Led

F
Sortie

X01
Options

- -

DIAMÈTRE DE PERÇAGE

22 22 mm

COULEURS DE LED

RGB Rouge / Vert / Bleu

ALIMENTATION LED

2 24 V

FORME DE TOUCHE

S Forme carrée

R Forme ronde

SORTIE

F Fils 24AWG, 30cm

TYPE FONCTION

S1 Contact sec

P2 Programmable

/ DIMENSIONS



ACCESSOIRES
80-000208 Écrou moleté M8x0.75, laiton nickelé

80-000212B Écrou moleté M12x1, laiton nickelé, encoches de serrage

80-000216 Écrou moleté M16x1.5, laiton

80-000217 Écrou moleté M16x1, laiton nickelé

80-000218 Écrou moleté M16x1, laiton nickelé, encoches de serrage

80-000219 Écrou moleté M19x1.5, laiton

80-769297 Écrou moleté M22x1.5, laiton, encoches de serrage

ECROUS MOLETÉS

80-769239 Écrou hexagonal M6x0.5, laiton nickelé

80-769240 Écrou hexagonal M12x0.75, laiton nickelé

80-769243 Écrou hexagonal M12x1, laiton

80-768916 Écrou hexagonal M16x1, laiton nickelé

80-599066 Écrou hexagonal M16x1.5, laiton

80-768919 Écrou hexagonal M19x1, laiton nickelé

80-768922 Écrou hexagonal M22x1, laiton nickelé

80-768925 Écrou hexagonal M25x1, laiton nickelé

80-768930 Écrou hexagonal M30x1, laiton nickelé

80-768940 Écrou hexagonal M40x1, laiton nickelé

ECROUS HEXAGONAUX

SOAC3-T cosse à sertir 2.8mm pré-isolée SOAC3-3P-15 pré-équipé 3 fils de 15 cm pour SOAV3 1 Pole 
NONC non Lumineux

SOAC3-M cosse à sertir 2.8mm pour connecteurs rapides SOAC3-5P-15 pré-équipé 5 fils de 15 cm pour SOAV3 1 Pole 
NONC Lumineux

SOAC2-C boîtier connecteur non équipé pour SOAV2 SOAC3-8P-15 pré-équipé 5 fils de 15 cm pour SOAV3 2 Poles 
NONC Lumineux

SOAC3-C boîtier connecteur non équipé pour SOAV3 SOAC4-4P-15 pré-équipé 3 fils de 15 cm pour SOAV4 1 Pole 
NONC non Lumineux

SOAC4-C boîtier connecteur non équipé pour SOAV4 SOAC4-6P-15 pré-équipé 5 fils de 15 cm pour SOAV4 1 Pole 
NONC Lumineux

SOAC5-C boîtier connecteur non équipé pour SOAV5 SOAC4-8P-15 pré-équipé 5 fils de 15 cm pour SOAV4 2 Poles 
NONC Lumineux

SOAC2-3P-15 pré-équipé 3 fils de 15 cm pour SOAV2 1 Pole NONC 
non Lumineux

SOAC2-5P-15 pré-équipé 5 fils de 15 cm pour SOAV2 1 Pole NONC 
Lumineux

SOAC2-8P-15 pré-équipé 5 fils de 15 cm pour SOAV2 2 Poles 
NONC Lumineux

CONNECTEURS RAPIDES

SOAC2-CAP02 capot de protection pour bouton diamètre de perçage 16mm, à clapet, transparent

SOAC3-CAP02 capot de protection pour bouton diamètre de perçage 19mm, à clapet, transparent

80-599189 Capuchon silicone d’étanchéité complémentaire  pour bouton miniature dia. 13.6mm
(séries compatibles : SOAT12, SOAT68 et série 59, série 48, série SA12 )

80-599212 Capuchon silicone d’étanchéité complémentaire  pour SOAV112 (dia. 12mm)

80-599216 Capuchon silicone d’étanchéité complémentaire  pour bouton miniature dia. 16mm
(séries compatibles : SOMV16, série 49-59 )

80-599217 Capuchon silicone d’étanchéité complémentaire  pour bouton antivandale dia. 16mm
(séries compatibles : SOAV116, SOAV2, ALFA16, ORġON16, SġRġUS16)

80-599219 Capuchon silicone d’étanchéité complémentaire  pour bouton antivandale dia. 19mm
(séries compatibles : SOAV119, SOAV3, ALFA19, ORġON19, SġRġUS19, 48M, 76-9510)

80-599222 Capuchon silicone d’étanchéité complémentaire  pour bouton antivandale dia. 22mm
(séries compatibles : SOAV122, SOAV4, ALFA22, ORġON22, SġRġUS22)

80-599225 Capuchon silicone d’étanchéité complémentaire  pour bouton antivandale dia. 25mm
(séries compatibles : SOAV5, ALFA25, ORġON25, SġRġUS25)
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max
Lead 0,1 %
Mercury 0,1 %

Cadmium 0,01
%

Hexavalent chromium 0,1 %
Polybrominatedbiphenyls (PBB) 0,1 %
Polybrominated diphenyl ethers
(PBDE)

0,1 %

Bis(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP) 0,1 %
Butyl benzyl phthalate (BBP) 0,1 %
Dibutyl phthalate (DBP) 0,1 %
Diisobutyl phthalate (DIBP) 0,1 %



Sans protection

0,15 Joules

0,20 Joules

0,35 Joules

0,50 Joules

0,70 Joules

1 Joule

2 Joules

5 Joules

10 Joules

20 Joules
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